
Alco Controls

Alco Controls это ведущий поставщик точных электронных и 

электромеханических приборов управления для рынка хо-

лодоснабжения и кондиционирования воздуха. Мы продол-

жаем быть первопроходцами в сфере управления расходом 

хладагента благодаря нашим инновационным проектам, рас-

сматривая оптимизацию эксплуатационных качеств системы 

за основное при разработке продукта. Широкая линейка кон-

троллеров Emerson покрывает все основные применения в 

коммерческом кондиционировании воздуха и охлаждении, а 

так же в тепловых насосах. 

Есть автономные контроллеры и контроллеры с коммуникаци-

онным интерфейсом, которые могут объединяться в рабочую 

сеть. Контроллеры со связью Ethernet TCP/IP обладают функ-

цией веб-сервера и обеспечивают обмен данными с любым 

пользователем во Всемирной паутине. Это даёт возможность 

делать быстрый и недорогой мониторинг с любого персональ-

ного компьютера со стандартным веб-браузером. Эмерсон 

предлагает приводы и контроллеры перегрева, разработан-

ные для линейки расширительных вентилей с электроприво-

дом EX4 - EX8 . 

Контроллеры перегрева позволяют стабильно управлять пе-

регревом и расширительными вентилями, в то время как циф-

ровые контроллеры перегрева могут быть синхронизированы 

с вентилем регулирования производительности PWM цифро-

вого компрессора Digital Scroll™. 

Контроллеры холодильной мебели и холодильных камер 

обеспечивают все функции, необходимые для  управления 

коммерческим холодом, такие как управление перегревом и 

электрическим расширительным вентилем, термостатом, вен-

тилятором и отттайкой, включая встроенный таймер и аварий-

ные сигналы. 

Другие контроллеры предлагают функции управления на “го-

рячей стороне” холодильного цикла: контроллеры управления 

конденсатором и компрессорно-конденсаторным агрегатом, 

контроллеры холодильной централи до 8 одноступенчатых 

компрессоров или для многоступенчатых компрессоров и 

двухконтурные контроллеры. Устройство плавного пуска ком-

прессора позволяет сохранять пусковой ток ниже установлен-

ного предела в жилых зданиях. 

Электронные регуляторы скорости вращения вентилятора 

помогают поддержать минимальное давление конденсации, 

уменьшая скорость вентилятора при низкой окружающей тем-

пературе. Датчики и принадлежности необходимы в соедине-

нии с вышеупомянутыми контроллерами. Портфель приборов 

управления Emerson заканчивается предложением множества 

механических средств управления, таких как системы управ-

ления маслом, прессостаты и термостаты, средства защиты си-

стемы  и вентили. Какой бы прибор Вы ни выбрали, Вы можете 

всегда ожидать высокую надежность и наилучшие эксплуата-

ционные характеристики.“
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Электрические регулирующие вентили 

Таблица подбора электрических регулирующих вентилей и подходящих контроллеров

Технология электрических регулирующих вентилей

Термостатические расширительные вентили и механические регулирую-

щие вентили с самого начала нашли применение в холодильной технике 

и системах кондиционирования воздуха для регулирования перегрева и 

массового расхода хладагента. Поскольку новые системы требуют повы-

шенной энергоэффективности, более  точного поддержания температуры, 

расширения диапазона допустимых рабочих условий и внедрения новых 

функциональных возможностей, например, удаленного мониторинга и диа-

гностики, электрические регулирующие вентили становятся обязательным 

компонентом системы. Только они позволяют обеспечить выполнение 

указанных выше условий. Электрические регулирующие вентили являются 

только исполнительными механизмами. Для работы в системах им необхо-

димы датчики, приводы и контроллеры (см. следующую главу).

EXM/EXL Двунаправленные вентили, предназначенные для производи-

телей оборудования, оснащены однополюсным шаговым двигателем. Как 

правило, они используются в тепловых насосах, системах кондициониро-

вания воздуха и для прецизионного кондиционирования.

EX2 разработан для регулирования по принципу алгоритма широтно-

импульсной модуляции. Он может использоваться со всеми распростра-

ненными хладагентами (ХВФУ, ГФУ) и в докритических циклах CO
2
. Вентили 

этого типа, как правило, применяются в холодильной технике. Типовой 

пример использования — торговое оборудование. Вентиль EX2 — это со-

леноидный вентиль оснащенный дюзой для дросселирования хладагента. 

Он либо полностью закрыт либо полностью открыт. Один стандартный 

корпус вентиля может быть использован для установки 6 сменных дюз, что 

обеспечивает 7 диапазонов производительности.

EX4/EX5/EX6/EX7/EX8 состоят из двух основных частей: задвижки и 

шагового двигателя. Шаговый двигатель расположен сразу за проходным 

контактом и соединен непосредственно с задвижкой вентиля. Аналогично 

принципу, применяемому в компрессорах, двигатель взаимодействует с 

хладагентом и маслом, при этом материалы аналогичны используемым при 

изготовлении электродвигателя компрессора. Убрать. Корпус двигателя и 

вентиль выполнены из нержавеющей стали и полностью герметичны за 

счет применения только сварных и паяных соединений, исключающих 

наличие прокладок.

Такая конструкция обеспечивает немало технических преимуществ, такие 

как линейное пропорциональное регулирование массового расхода хла-

дагента и широкий диапазон производительности. 

Все электрические регулирующие вентили моделей EX2 и EX4-8 обеспечи-

вают полное закрытие проходного сечения трубопровода, что позволяет 

обойтись без дополнительного соленоидного вентиля.

CX4/CX5/CX6/CX7 Эти регулирующие вентили высокого давления при-

водятся в действие шаговым двигателем. Они предназначены для точного 

регулирования массового расхода хладагента R744 (CO2) в системах кон-

диционирования воздуха, холодильной технике и тепловых насосах. Эти 

регулирующие вентили могут использоваться в качестве расширительных 

вентилей высокого давления, для впрыска жидкости или в качестве бай-

пасных вентилей.

Выбор вентиля 

Ниже приведена таблица, в которой указана производительность EX2 при 

100 %-ной нагрузке, т. е. когда вентиль постоянно открыт. Однако рекомен-

дуется подбирать вентиль для работы с частичной нагрузкой (50-80%), чтобы 

учесть колебания нагрузки в системе. 

Для моделей EX4/EX5/EX6/EX7/EX8 и EXM/EXL указана максимальная про-

изводительность, без запаса. Вентили следует выбирать с учетом максималь-

но возможной производительности системы.  Возможно регулирование в 

широком диапазоне нагрузок (от 10 до 100 %) с помощью одной дюзы для 

каждого вентиля. Для облегчения подбора вентиля требуемых размеров 

при нетипичных условиях работы компания Emerson Climate Technologies 

предлагает программу подбора Alco® на базе Excel. Ее можно загрузить с 

сайта www.emersonclimate.eu.

Модель 

венти-

ля

Функция
Оставляем

R407C
Особенность

Мин. Темп. 

кипения, °C
Основное применение Стр. Соответствующий контроллер Стр.

EXM

EXL

Расшири-

тельный 

вентиль

5 .. 20,7
С однополюсным 

шаговым двигателем
-30

Тепловые насосы, 

кондиционирование 

воздуха, прецизионное 

кондиционирование

113 EXD-HP1/2

EX2
Расш. вен-

тиль
1.0 .. 18,7

Модулируемая пуль-

сация
-40 Холод. системы 114 EC2 143

EX4

EX5

EX6

EX7

EX8

Расшири-

тельный 

вентиль

2 .. 17,4

5 .. 53

15 .. 126

35 .. 347

100 .. 925

С двухполюсным шаго-

вым двигателем

-50
Тепловые насосы, 

холодильная техника, 

кондиционирование 

воздуха, чиллеры

117

EC3-X .. Контр. перегр.

EC3-3 .. Контр. холод. камер
141
146
142

EXD-U-100

EX4

EX5

EX6

EX7

EX8

Регулирова-

ние произво-

дительности

4,9

16

37

131

399

С двухполюсным шаго-

вым двигателем
-100

 Регулятор байпаса 

горячего газа
126 EXD-U .. Универсальный привод 142

EX6

EX7

EX8

Регулирова-

ние расхода 

жидкости

3.9

14

42

С двухполюсным шаго-

вым двигателем
-50

Регулятор давления 

всасывания/регулятор 

давления в картере

127 EXD-U .. Универсальный привод 142

EX5

EX6

EX7

EX8

Управление 

циклом реку-

перации

18

43

153

463

С двухполюсным шаго-

вым двигателем
-

Регулятор давления 

конденсации и расхода 

жидкости

128 EXD-U .. Универсальный привод 142

EX6

EX7

EX8

Управление 

циклом реку-

перации

11

39

119

С двухполюсным шаго-

вым двигателем
-

Регулятор рекуперации 

тепла
131 EXD-U .. Универсальный привод 142

CX4

CX5

CX6

CX7

Расшири-

тельный 

вентиль

С двухполюсным шаго-

вым двигателем
- Холод. системы 136 EXD-U .. Универсальный привод 142
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Электрический регулирующий вентиль с однополюсным шаговым двигателем 

серии EXM/EXL для производителей оборудования

Особенности 

• Однополюсный шаговый двигатель

• Двунаправленная конструкция (одинаковые показатели производи-

тельности и макс. рабочего перепада давлений в обоих направлени-

ях)

• Высокое значение макс. рабочего перепада давлений:

• Сменные Приводы двух вариантов: 12 В DC/24 В DC

• Непрерывное регулирование массового расхода хладагента, отсут-

ствуют ударные нагрузки (гидроудары) в холодильном контуре

• Линейная характеристика регулирования производительности

• Точность: 500 импульсов (полушаг) или 250 импульсов (полный шаг)

• Герметичная конструкция

• Поставка только в коробках

• Мин. объем заказа 100 шт. (на тип и поставку)

Дополнительное оборудование:

• По запросу: Специальная модель R744 для применения в транскри-

тических циклах (CO
2
) с макс. допустимым давлением 140 бар 

Таблица подбора 

Модель № заказа Описание R410A
Номинальная производительность, кВт

Размер/вид соединения
R407C R22 R134a

EXM-B0B 800 400M Вентиль без привода 5,5 5,0 4,8 3,7

1/4“ ODM
EXM-B0D 800 401M Вентиль без привода 11,6 10,5 9,9 7,7

EXM-B0E 800 402M Вентиль без привода 13,7 12,4 11,8 9,1

EXM-125 800 403M
Привод 12 В DC, 5 про-

водов
-  - - -

EXM-246 800 404M
Привод 24 В DC, 6 про-

водов
- - - -

EXL-B1F 800 405M Вентиль без привода 17,0 15,4 14,6 11,3 1/4“ ODF

8 мм ODMEXL-B1G 800 406M Вентиль без привода 23,0 20,7 19,7 15,2

EXL-125 800 407M
Привод 12 В DC, 5 про-

водов
- - - -

EXL-246 800 408M
Привод 24 В DC, 6 про-

водов
- - - -

Расчет номинальной производительности произведен на основании следующих показателей:

Хладагент Температура кипения Температура конденсации Переохлаждение

R407C +4°C  (насыщ. пар)
+38°C насыщ. Жидкость /

+43°C насыщ. пар
1K

R22, R134a, R410a +4°C +38°C 1K

Макс. допустимое давление 45 бар

Макс. рабочий перепад 

давлений:

35 бар (прямой или обратный поток)

Диапазон рабочих темпера-

тур (TS)

TS: -30 ... +70°C (жидкий хладагент) 

-30 ... +60°C (окружающая среда)

Маркировка СЕ Не требуется

Масса Вентиль EXM:  65 г, EXL: 76 г

Привод EXM: 124 г, EXL: 156 г

Упаковка и доставка Партии в упаковках по 10 шт.

Шаговый двигатель Однополюсный, пост. напряжение

Время полного хода 16,6 с при 30 имп./сек.

5,5 с при 90 имп./сек.

Исх. положение Мех. останов в позиции полного закрытия

Общее число импульсов 500 полушагов (250 полных шагов)

Класс изоляции EXM:  A

EXL:  E

Длина кабеля 1 м

Технические данные 

EXM/EXL
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Электрические регулирующие вентили серии EX2
Широтно-импульсная модуляция и сменные дюзы

Могут использоваться с контроллерами торгового оборудования EC2 (См. стр. 145)

Особенности 

• Широтно-импульсная модуляция

• Возможность полного перекрытия потока проходного сечения тру-

бопровода позволяет обойтись без дополнительного соленоидного 

вентиля

• Плунжер с демпфером снижает последствия при гидроударах

• Один корпус вентиля может использоваться для установки любой из 

6 дюз, что обеспечивает 7 ступеней производительности до 18,7 кВт 

(R407C)

• Могут использоваться со всеми распространенными хладагентами 

(ХВФУ, ГФУ), а также в субкритическом каскаде с CO
2

• Долгий срок службы, высокая надежность

• PS: 40 бар, TS: -40 ... +65°C

EX2 с дюзой

Таблица подбора 

* Выбор сопла следует производить при макс. 80 % от номинальной производительности Q
n
, чтобы обеспечить возможность изменения нагрузки.

Тип № заказа Функция
 Производительность Q

n
 при 100 %-ном открытии вентиля (кВт) *

R134a R22 R404A R507 R407C R744

EX2-M00 801 091 10 мм вход/12 мм выход ODF
13,3 17,2 12,1 12,1 18,7 35,0

EX2-I00 801 090 3/8” вход/1/2” выход ODF

EXO-004 801 089 Дюза 4 8,5 10,9 7,7 7,7 11,8 22,2

EXO-003 801 088 Дюза 3 5,6 7,2 5,1 5,1 7,8 14,6

EXO-002 801 087 Дюза 2 3,3 4,3 3,0 3,0 4,7 8,7

EXO-001 801 086 Дюза 1 2,5 3,2 2,3 2,3 3,5 6,5

EXO-000 801 085 Дюза 0 1,2 1,6 1,1 1,1 1,7 3,3

EXO-00X 801 084 Дюза Х 0,7 0,9 0,6 0,6 1,0 1,8

ASC 24 В 801 062 Катушка 24 В AC 50–60 Гц (8 Вт)

Для расчета номинальной производительности при эксплуатации 

в иных рабочих условиях с сайта www.emersonclimate.eu можно 

загрузить программу подбора на базе Excel или использовать по-

правочные коэффициенты согласно следующей формуле:

Qn = Qo x Kt x KΔp

Q
n
: Номинальная производительность вентиля

Q
n
: Требуемая холодопроизводительность

K
t
: Поправочный коэффициент для температуры кипения и  

 жидкости

KΔp: Поправочный коэффициент для падения давления на  

 вентиле

В основу расчета номинальной производительности (Qn) положены следующие условия:

Хладагент Температура кипения Температура конденсации Переохлаждение

R407C +4°C (насыщ. пар)
+38°C насыщ. жидкость /

+43°C насыщ. пар
1K

R22, R134a, R404A, R507 +4°C +38°C 1K

R744 -40°C -10°C 1K
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Температура 

жидкости 

на входе в 

вентиль

R134a
Поправочный коэффициент K

t

 Температура кипения °C

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -40

55 1,21 1,23 1,26 1,29 1,33 1,33 1,39 1,43 1,47 1,52 1,62

50 1,13 1,15 1,17 1,20 1,23 1,26 1,28 1,32 1,36 1,39 1,48

45 1,06 1,08 1,10 1,12 1,15 1,17 1,19 1,22 1,26 1,29 1,37

40 0,99 1,01 1,03 1,05 1,08 1,10 1,12 1,14 1,17 1,20 1,27

35 0,94 0,96 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07 1,10 1,12 1,18

30 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96 0,98 0,99 1,01 1,03 1,06 1,11

25 0,85 0,86 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 0,95 0,97 1,00 1,04

20 0,81 0,82 0,83 0,85 0,89 0,88 0,89 0,91 0,92 0,94 0,98

15 0,77 0,78 0,79 0,81 0,82 0,84 0,84 0,86 0,88 0,89 0,93

10 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,89

5 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,84

0 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78 0,81

-5 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,77

-10 0,68 0,68 0,69 0,70 0,71 0,74

Поправочный коэффициент KΔp

Δp 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0

KΔp 1,34 1,25 1,18 1,12 1,07 1,02 0,98 0,95 0,91 0,88 0,86 0,83 0,79 0,75 0,72 0,69 0,67 0,65 0,63 0,61 0,59 0,57 0,56 0,55

Температура 

жидкости 

на входе в 

вентиль

R404A
Поправочный коэффициент K

t

Температура кипения °C

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

55 1,42 1,46 1,50 1,55 1,61 1,68 1,75 1,83 1,92 2,01 2,13 2,25

50 1,23 1,26 1,30 1,34 1,38 1,43 1,48 1,54 1,61 1,68 1,75 1,84

45 1,10 1,12 1,15 1,18 1,22 1,26 1,30 1,34 1,39 1,45 1,51 1,57

40 0,99 1,02 1,04 1,07 1,09 1,13 1,16 1,20 1,24 1,28 1,33 1,38

35 0,91 0,93 0,95 0,97 1,00 1,02 1,05 1,08 1,11 1,15 1,19 1,23

30 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,99 1,02 1,05 1,08 1,11

25 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,89 0,92 0,94 0,97 0,99 1,02

20 0,74 0,75 0,77 0,78 0,80 0,81 0,83 0,85 0,87 0,90 0,92 0,95

15 0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88

10 0,67 0,68 0,69 0,71 0,72 0,74 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83

5 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71 0,73 0,74 0,76 0,78

0 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68 0,69 0,71 0,72 0,74

-5 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67 0,69 0,70

-10 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,67

Поправочный коэффициент KΔp

Δp 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0

KΔp 1,74 1,63 1,54 1,46 1,39 1,33 1,28 1,23 1,19 1,15 1,12 1,09 1,03 0,98 0,94 0,9 0,87 0,84 0,81 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71

Температура 

жидкости 

на входе в 

вентиль

R744
Поправочный коэффициент K

t

 Температура кипения °C

5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

5 1,12 1,10 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,08 1,08

0 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01

-5 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

-10 0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89

-15 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

-20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

-25 0,76 0,76 0,76 0,76

-30 0,73 0,73 0,73

-35 0,70 0,70

-40 0,67

Поправочный коэффициент KΔp

Δp 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0

KΔp 1,81 1,65 1,53 1,43 1,35 1,28 1,22 1,17 1,12 1,08 1,05 1,01 0,98 0,95 0,93 0,91 0,88 0,86 0,84 0,83 0,81 0,79 0,78 0,77
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Температура 

жидкости 

на входе в 

вентиль

R22
Поправочный коэффициент K

t

 Температура кипения °C

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

55 1,17 1,19 1,20 1,22 1,24 1,25 1,27 1..29 1,32 1,34 1,37 1,39

50 1,11 1,11 1,13 1,15 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30

45 1,05 1,05 1,07 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,17 1,18 1,20 1,23

40 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06 1,07 1,09 1,10 1,12 1,14 1,16

35 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,01 1,02 1,03 1,05 1,06 1,08 1,10

30 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 1,00 1,01 1,03 1,04

25 0,87 0,88 0,89 0,89 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,98 0,99

20 0,83 0,84 0,85 0,86 0..87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,95

15 0,80 0,81 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,91

10 0,78 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87

5 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83

0 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,77 0,78 0,79 0,80

-5 0,72 0,72 0,73 0,74 0,75 0,75 0,76 0,77

-10 0,70 0,71 0,71 0,72 0,73 0,74 0,74

Поправочный коэффициент KΔp

Δp 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0

KΔp 1,59 1,49 1,40 1,33 1,27 1,22 1,17 1,13 1,09 1,05 1,02 0,99 0,94 0,90 0,86 0,83 0,80 0,77 0,75 0,72 0,70 0,68 0,67 0,65

Температура 

жидкости 

на входе в 

вентиль

R507
Поправочный коэффициент K

t

Температура кипения °C

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

55 1,39 1,43 1,47 1,52 1,57 1,62 1,69 1,76 1,83 1,92 2,02 2,12

50 1,22 1,24 1,28 1,31 1,35 1,40 1,44 1,49 1,55 1,61 1,68 1,76

45 1,09 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,27 1,31 1,36 1,40 1,46 1,52

40 0,99 1,01 1,03 1,06 1,08 1,11 1,14 1,17 1,21 1,25 1,29 1,34

35 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,04 1,07 1,10 1,13 1,16 1,20

30 0,85 0,86 0,88 0,89 0,91 0,93 0,96 0,98 1,01 1,03 1,06 1,09

25 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 1,01

20 0,74 0,75 0,77 0,78 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93

15 0,71 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87

10 0,67 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,74 0,76 0,78 0,79 0,81

5 0,64 0,65 0,67 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76

0 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68 0,69 0,70 0,72

-5 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68

-10 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64

Поправочный коэффициент KΔp

Δp 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0

KΔp 1,75 1,64 1,54 1,46 1,4 1,34 1,28 1,24 1,19 1,16 1,12 1,09 1,03 0,99 0,94 0,91 0,87 0,84 0,82 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71

Температура 

жидкости 

на входе в 

вентиль

R407C
Поправочный коэффициент K

t

 Температура кипения °C

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25

55 1,26 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40 1,44 1,48 1,52

50 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,30 1,33 1,37

45 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,17 1,19 1,22 1,25

40 0,99 1,01 1,02 1,04 1,06 1,08 1,11 1,13 1,16

35 0,93 0,94 0,96 0,98 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07

30 0,88 0,89 0,90 0,92 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01

25 0,83 0,84 0,85 0,87 0,88 0,90 0,91 0,93 0,95

20 0,79 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,86 0,88 0,90

15 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85

10 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81

5 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77

0 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74

-5 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71

-10 0,65 0,66 0,67 0,68

Поправочный коэффициент KΔp

Δp 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0

KΔp 1,81 1,69 1,59 1,51 1,44 1,38 1,33 1,28 1,23 1,19 1,16 1,13 1,07 1,02 0,98 0,94 0,9 0,87 0,84 0,82 0,8 0,78 0,76 0,74
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Таблица подбора (Производительность указана на след. страницах)

Модель № заказа Конструкция
Диапазон произ-

водительности

Диаметр входного 

патрубка

Диаметр выходного 

патрубка
Электр. соединение

EX4-I21 800 615

Однонаправ-

ленная

10 ... 100%

3/8“ ODF 5/8“ ODF

Разъем с резьбой M12

EX4-M21 800 616 10 мм ODF 16 мм ODF

EX5-U21 800 618 5/8“ (16 мм) ODF 7/8“ (22 мм) ODF

EX6-I21 800 620 7/8“ ODF 7/8“ ODF

EX6-M21 800 621 22 мм ODF 28 мм ODF

EX7-I21 800 624 1-1/8“ ODF 1-3/8“ ODF

EX7-M21 800 625 28 мм ODF 35 мм ODF

EX8-M21 800 629 42 мм ODF 42 мм ODF

EX8-U21 800 630 1-3/8“ 35 мм ODF 1-3/8“ 35 мм ODF

EX8-I21 800 631 1-5/8” ODF 1-5/8” ODF

EX4-U31 800 617

 Двунаправлен-

ная

5/8“ (16 мм) ODF 5/8“ (16 мм) ODF

EX5-U31 800 619 7/8“ (16 мм) ODF 7/8“ (22 мм) ODF

EX6-I31 800 622 1-1/8“ ODF 1-1/8“ ODF

EX6-M31 800 623 28 мм ODF 28 мм ODF

EX7-U31 800 626 1-3/8“ 35 мм ODF 1-3/8“ 35 мм ODF

Модель № заказа Диапазон температур Длина
Соединение к вентилю к 

вентилю

Соединение к приводу или 

контроллеру
Внешний вид

EXV-M15 804 663

-50 … +80°C

1,5 м

M12, 4 контакта Свободные проводаEXV-M30 804 664 3,0 м

EXV-M60 804 665 6,0 м

EX5

EX6

EX4

EX7

EX8

Электрические регулирующие вентили серии EX4, EX5, EX6, EX7 и EX8

Особенности 

• Многофункциональность – можно использовать как расширитель 

 ный вентиль, байпас горячего газа, регулятор расхода, регулятор  

 уровня и т. д.

• Полностью герметичная конструкция (без резьбовых соединений  

 между корпусом вентиля и приводом)

• Могут использоваться со всеми распространенными хладагентами  

 (ГХФУ, ГФУ), а также в докритическом CO
2

• С шаговым двигателем

• Малое время открытия и закрытия

• Малое время полного хода задвижки

• Прецизионная точность и стабильность регулирования

•  Полное перекрытие проходного сечения трубопровода, что исклю 

 чает использование дополнительного соленоидного вентиля

• Двунаправленные модели для тепловых насосов

• Линейная характеристика регулирования производительности

• Широкий диапазон регулирования производительности (10–100 %)

• Непрерывное регулирование массового расхода хладагента, отсут- 

 ствуют ударные нагрузки (гидроудары) в холодильном контуре

• Высокая надежность благодаря прямому приводу задвижки (без  

 передаточного механизма)

• Задвижка и порт из керамики для точного регулирования и   

 минимального износа

• Европейский патент № 0743476, патент США 

 № 5735501, патент Японии № 28225789

• Сбалансированная конструкция

• Корпус и соединения из нержавеющей стали

• PS: 45 бар

• Температура жидкости на входе TS: 

 однонаправленный: -50 ... +100°C, двунаправленный: -40 ... +80°C
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Данные по производительности

Применение в качестве расширительного вентиля или вентиля для впрыска жидкости — номинальная производительность (кВт)

Модель вентиля R407C R22 R134a R404A R410A R23 * R124 * R744

EX4 2 .. 17,4 2 .. 16,5 1 .. 12,8 1 .. 11,5 2 .. 19,3 2 .. 17,8 1 .. 9,2     3 .. 33,5

EX5 5 .. 53 5 .. 50 4 .. 39 4 .. 35 6 .. 58 5 .. 54 3 .. 28 10 .. 102

EX6 15 .. 126 15 .. 120 10 .. 93 10 .. 84 15 .. 140 13 .. 130 7 .. 67 24 .. 244

EX7 35 .. 347 35 .. 330 25 .. 255 25 .. 230 40 .. 385 - - 70 .. 670

EX8 100 .. 925 90 .. 880 70 .. 680 60 .. 613 100 .. 1027 - - 180 .. 1789

*   Двунаправленная версия не выпускается для

 Производительность двунаправленных моделей одинакова в обоих направлениях потока.

В основу расчета номинальной производительности (Qn) положены следующие условия:

Хладагент Температура кипения Температура конденсации Переохлаждение

R407C +4°C (насыщ. пар)
+38°C насыщ. жидкость/

+43°C насыщ. пар
1K

R22, R134a, R404A, R410A +4°C +38°C 1K

R124 +20°C +80°C 1K 

R23 -60°C -25°C 1K 

R744 -40°C -10°C 1K

Инструкция по подбору электрических регулирующих вентилей для использования в качестве 

расширительных вентилей

Программа подбора Alco®

Чтобы легко и быстро подобрать подходящий электрический ре-

гулирующий вентиль, можно использовать программу подбора на 

базе Excel (ее можно загрузить с сайта www.emersonclimate.eu) или 

таблицы быстрого подбора, приведенные на следующих страницах.

Данной инструкцией необходимо пользоваться при подборе, чтобы полу-

чить все преимущества при применении электрических расширительных 

вентилей:

- Указана максимальная производительность, без Запаса

- Вентили большего типоразмера имеют более короткий период полно-

го закрытия вентиля, что приводит к более быстрому реагированию. 

Например, максимальное время закрытия EX7 составляет 3,2 с. Для 

открытия на 50 % ему необходимо приблизительно 1,6 секунд.

Пример:

Система с вентилем R407C эксплуатируется в двух различных рабочих 

условиях:

A) Производительность 110 кВт при +4°C / +50°C с двумя ступенями регу-

лирования производительности компрессора 50 % / 100 %

Б) Производительность 137 кВт при +4°C / +50°C с двумя ступенями регу-

лирования производительности компрессора 50 % / 100 %

EX6 с 126 кВт удовлетворяет условиям A, но недостаточен для Б. Рекомен-

дуется выбрать вентиль большего типоразмера, например, EX7, который 

имеет производительность 337 кВт для условий A и 293 кВт для условий Б.

Условие A:

Полная нагрузка  =           110 / 337  = 33 %

Частичная нагрузка = (110/2) / 337  = 16 %

Условие Б:

Полная нагрузка  =           137 / 293  = 47 % 

Частичная нагрузка = (137/2) / 293  = 23 % 

Отношение производительности системы к производительности вентиля в 

любых условиях превышает 10 %. Рекомендуется использовать не EX6, а EX7.
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Температура 

конденсации, 

°C

R134a Производительность (кВт)

Температура кипения Модель

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

60

13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 11 EX4

39 39 39 39 39 39 38 37 36 35 34 33 32 EX5

93 94 94 94 93 92 90 89 87 84 82 79 77 EX6

255 257 258 257 255 252 248 243 237 231 224 217 210 EX7

679 686 688 686 680 672 661 648 633 616 598 580 560 EX8

55

12 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 EX4

38 39 39 39 39 39 38 38 37 36 35 34 33 EX5

91 92 93 94 93 93 92 90 88 86 84 82 80 EX6

249 253 256 257 256 254 251 247 242 237 231 225 218 EX7

663 676 683 685 683 678 670 659 647 632 616 599 582 EX8

50

12 12 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 EX4

36 38 38 39 39 39 38 38 37 37 36 35 34 EX5

87 90 91 92 93 92 92 91 89 88 86 84 81 EX6

238 246 250 253 254 253 251 249 245 240 235 229 223 EX7

636 655 668 675 677 676 671 663 653 640 627 611 595 EX8

45

11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 11 EX4

34 36 37 38 38 38 38 38 37 37 36 35 35 EX5

81 85 88 90 91 91 91 90 89 88 86 84 82 EX6

223 234 241 246 248 249 249 247 244 240 236 231 226 EX7

595 623 642 655 662 664 663 658 651 641 629 616 602 EX8

40

10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 EX4

31 33 35 36 37 37 37 37 37 36 36 35 34 EX5

74 79 83 85 87 88 89 88 88 87 85 84 82 EX6

202 217 227 234 239 242 243 242 240 238 234 230 225 EX7

539 578 606 625 638 645 647 646 641 634 625 614 601 EX8

35

9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 11 11 EX4

27 30 32 34 35 35 36 36 36 36 35 35 34 EX5

63 71 76 80 83 84 85 86 85 85 84 83 81 EX6

173 194 209 219 226 231 234 235 234 232 230 227 223 EX7

463 517 556 584 604 616 623 625 624 620 613 604 594 EX8

30

7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 EX4

20 25 28 30 32 33 34 34 34 34 34 34 33 EX5

49 60 67 73 76 79 81 82 82 82 81 80 79 EX6

133 164 184 199 210 217 221 224 225 224 223 221 217 EX7

356 436 492 534 559 578 590 597 600 599 595 588 580 EX8

25

3 6 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 EX4

10 18 23 26 29 30 31 32 33 33 33 32 32 EX5

23 121 152 137 188 198 206 210 213 214 213 212 210 EX6

63 121 152 173 188 198 206 210 213 214 213 212 210 EX7

169 322 406 462 501 529 548 560 567 570 569 565 559 EX8

20

2 5 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 EX4

5 16 21 25 27 28 29 30 31 31 31 31 EX5

12 38 51 58 64 68 70 72 73 73 73 73 EX6

34 105 139 160 175 186 193 197 200 201 201 199 EX7

90 281 370 427 467 495 514 526 533 536 535 532 EX8

15

4 6 7 8 9 9 9 9 9 9 EX4

13 19 22 25 26 27 28 28 29 29 EX5

32 45 53 59 62 65 67 68 68 68 EX6

87 123 145 161 171 178 183 186 187 187 EX7

231 328 388 428 456 475 488 495 498 498 EX8

10

3 5 6 7 8 8 8 9 9 EX4

9 16 20 22 24 25 26 26 26 EX5

22 38 47 52 56 59 61 62 62 EX6

61 104 128 144 155 162 167 170 171 EX7

162 277 341 384 413 432 445 452 455 EX8

Применение ЭРВ в качестве расширительного вентиля или вентиля впрыска жидкости
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Температура 

конденсации, 

°C

R22 Производительность (кВт)

Температура кипения Модель

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

60

17 17 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 EX4

51 52 53 54 54 54 54 54 53 53 52 52 51 EX5

123 126 128 129 130 130 130 129 128 127 126 124 122 EX6

337 345 351 355 357 358 357 356 353 350 345 340 335 EX7

900 921 936 946 952 954 953 948 941 932 921 908 893 EX8

55

16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 EX4

50 51 52 53 54 54 54 54 54 53 53 52 52 EX5

119 123 126 128 129 130 130 130 129 128 127 126 124 EX6

328 339 346 352 355 357 358 357 356 353 350 345 340 EX7

876 903 923 938 948 953 955 953 949 941 932 921 908 EX8

50

16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 17 17 EX4

48 50 51 52 53 54 54 54 54 54 53 53 52 EX5

114 119 123 125 127 129 129 129 129 128 127 126 125 EX6

314 327 337 345 350 354 355 356 355 353 351 347 343 EX7

838 873 899 919 933 943 948 949 947 942 935 925 914 EX8

45

15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 17 17 17 EX4

45 47 49 51 52 52 53 53 53 53 53 52 52 EX5

107 113 118 121 124 126 127 128 128 127 127 126 124 EX6

295 311 324 334 341 346 349 351 351 350 348 346 342 EX7

787 830 864 890 909 923 932 936 937 934 929 922 912 EX8

40

13 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 EX4

41 44 46 48 50 51 52 52 52 52 52 52 51 EX5

98 106 111 116 119 122 124 125 125 125 125 124 123 EX6

270 290 306 319 328 335 340 343 345 345 344 342 339 EX7

719 774 817 850 875 894 907 915 919 919 916 911 903 EX8

35

12 13 14 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 EX4

36 40 43 45 47 49 50 50 51 51 51 51 50 EX5

86 96 103 109 113 117 119 121 122 122 122 122 121 EX6

237 264 284 300 312 321 327 332 335 336 336 335 333 EX7

632 703 757 799 831 856 873 885 893 896 896 893 888 EX8

30

10 11 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 EX4

29 35 39 42 44 46 47 48 49 49 49 49 49 EX5

70 83 93 100 106 110 113 116 117 118 118 118 118 EX6

194 229 256 276 291 303 312 318 322 325 326 326 324 EX7

516 611 682 735 776 808 831 848 859 866 869 868 865 EX8

25

7 9 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 EX4

20 28 33 37 40 43 44 46 46 47 47 48 48 EX5

47 67 80 90 97 102 106 109 112 113 114 114 114 EX6

130 184 220 246 266 281 292 301 307 311 313 314 314 EX7

347 491 587 656 709 749 779 802 818 829 835 837 836 EX8

20

6 9 10 12 13 13 14 14 15 15 15 15 EX4

18 26 32 36 39 41 42 44 45 45 45 46 EX5

43 63 76 85 93 98 102 105 107 108 109 109 EX6

117 173 209 235 254 269 280 288 294 298 300 300 EX7

312 461 557 627 678 718 747 768 784 793 799 801 EX8

15

5 8 10 11 12 13 13 14 14 14 14 EX4

15 24 30 34 37 39 40 42 42 43 43 EX5

37 58 71 81 88 93 97 100 102 103 104 EX6

101 160 196 222 241 256 266 274 279 283 285 EX7

269 426 524 593 644 682 710 731 745 754 759 EX8

10

4 7 9 10 11 12 13 13 13 13 EX4

12 22 28 31 34 36 38 39 40 40 EX5

29 53 66 76 82 87 91 94 96 97 EX6

80 145 182 208 227 241 251 258 263 267 EX7

214 386 485 554 604 642 669 689 702 711 EX8

Применение ЭРВ в качестве расширительного вентиля или вентиля впрыска жидкости



121

Температура 

конденсации, 

°C

R404A / R507 Производительность (кВт)

Температура кипения
Модель

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

60

9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 EX4

28 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 21 20 EX5

68 68 68 67 66 65 63 61 58 56 33 50 47 EX6

186 187 186 184 181 177 172 166 160 153 145 137 129 EX7

495 498 496 491 482 471 458 443 425 407 387 366 344 EX8

55

10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 EX4

30 31 31 31 30 30 29 29 28 27 26 25 23 EX5

72 73 74 74 73 72 70 69 67 64 62 59 56 EX6

198 201 202 202 200 197 193 188 182 176 169 162 154 EX7

527 535 538 537 533 525 514 501 486 470 451 432 411 EX8

50

10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 EX4

31 32 32 32 32 32 32 31 30 30 29 28 27 EX5

74 76 77 78 78 77 76 75 73 71 69 66 64 EX6

203 208 211 213 219 211 208 204 200 194 188 181 174 EX7

541 555 564 567 567 562 555 545 532 518 501 484 465 EX8

45

10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 9 EX4

31 32 33 33 33 33 33 33 32 32 31 30 29 EX5

74 77 79 80 80 80 80 79 78 76 74 72 69 EX6

201 210 215 219 220 220 219 216 212 208 202 196 190 EX7

537 559 574 583 587 586 582 575 566 553 539 524 506 EX8

40

10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 EX4

29 31 33 33 34 34 34 34 34 33 32 32 31 EX5

71 75 78 80 81 82 82 81 81 79 78 76 74 EX6

193 205 214 219 223 225 225 223 221 217 213 208 202 EX7

515 547 570 585 594 598 598 595 588 578 567 553 538 EX8

35

9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 EX4

27 30 31 33 34 34 34 34 34 34 33 33 32 EX5

65 71 75 79 81 82 83 83 82 81 80 79 77 EX6

178 195 207 215 221 225 226 226 225 223 219 215 210 EX7

474 519 551 574 590 599 603 604 600 594 585 573 560 EX8

30

8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 EX4

23 27 30 31 33 34 34 34 34 34 34 33 33 EX5

56 65 71 75 78 81 82 83 83 82 81 80 79 EX6

153 177 194 206 215 221 224 226 226 225 223 219 215 EX7

409 472 517 550 573 588 598 603 603 600 593 584 573 EX8

25

6 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 EX4

17 23 27 29 31 32 33 34 34 34 34 34 33 EX5

42 55 64 70 74 78 80 81 82 82 81 80 79 EX6

114 150 174 191 204 213 218 222 224 224 223 220 217 EX7

305 400 465 510 543 566 582 592 596 597 593 587 579 EX8

20

1 5 7 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 EX4

3 16 22 26 28 30 32 33 33 33 33 33 33 EX5

8 40 53 62 68 73 76 78 80 80 80 80 79 EX6

21 108 146 170 187 200 208 214 218 219 220 218 216 EX7

56 289 388 453 499 532 555 571 580 585 585 582 576 EX8

15

5 7 8 9 10 10 10 11 11 11 11 EX4

15 21 25 28 29 31 32 32 32 33 32 EX5

37 51 60 66 71 74 76 77 78 78 78 EX6

101 139 164 181 194 202 208 212 213 214 213 EX7

268 371 437 484 516 540 555 564 569 569 566 EX8

10

5 7 8 9 9 10 10 10 10 10 EX4

14 20 24 26 28 30 31 31 31 31 EX5

33 48 57 64 68 71 73 75 75 75 EX6

91 131 156 174 186 195 201 204 206 206 EX7

242 350 417 464 496 519 535 544 548 549 EX8
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Точка 
росы, °C

Точка 

начала 

кипения, °C

R407C Производительность (кВт)

Температура кипения Модель

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

64 60

16 17 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 14 EX4

50 51 51 51 51 50 50 49 48 47 46 45 43 EX5

119 120 121 121 121 119 118 116 114 112 109 106 103 EX6

328 332 333 333 332 329 325 320 314 308 301 293 285 EX7

874 884 889 889 885 877 867 854 838 821 802 781 759 EX8

59 55

17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 15 15 EX4

50 51 52 52 52 52 51 51 50 49 48 47 46 EX5

120 122 123 124 124 123 122 121 119 117 114 112 109 EX6

330 336 339 341 341 339 336 332 328 322 315 308 301 EX7

879 895 904 909 908 904 897 886 873 858 840 821 801 EX8

54 50

16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 EX4

50 51 52 52 53 53 52 52 51 51 50 49 48 EX5

118 121 123 125 125 125 125 123 122 120 118 116 113 EX6

326 334 340 343 345 345 343 340 336 331 325 319 312 EX7

869 891 906 915 919 919 914 907 896 883 868 851 832 EX8

50 45

16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 EX4

48 50 51 52 53 53 53 52 52 51 51 50 49 EX5

115 119 122 124 125 125 125 125 124 122 120 118 116 EX6

316 327 336 341 344 346 345 344 341 337 332 326 320 EX7

843 873 894 909 918 921 920 916 908 897 884 869 853 EX8

45 40

15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 EX4

46 48 50 51 52 52 52 52 52 52 51 50 49 EX5

109 114 118 121 123 124 125 125 124 123 121 120 118 EX6

300 315 326 334 339 342 344 343 341 338 334 330 324 EX7

801 840 870 891 905 913 916 915 910 902 891 878 864 EX8

40 35

14 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 16 EX4

42 45 48 49 50 51 52 52 52 51 51 50 50 EX5

101 108 113 117 120 122 123 123 123 122 121 120 118 EX6

278 297 312 323 330 335 338 339 338 337 334 330 325 EX7

742 793 832 860 880 894 901 904 902 897 889 879 866 EX8

35 30

12 14 15 15 16 16 16 17 17 17 17 16 16 EX4

38 42 45 47 48 49 50 51 51 51 50 50 49 EX5

90 99 106 111 115 118 119 120 121 120 120 119 117 EX6

248 273 292 306 317 324 329 331 332 331 329 326 323 EX7

661 729 779 817 844 864 876 883 885 884 878 870 860 EX8

30 25

10 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 EX4

32 37 41 44 46 47 48 49 49 49 49 49 48 EX5

75 88 97 103 108 112 115 116 117 117 117 116 115 EX6

207 241 266 285 299 309 316 320 322 323 322 320 317 EX7

552 644 710 760 796 823 841 853 860 861 859 854 846 EX8

26 20

7 10 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 15 EX4

23 30 36 39 42 44 46 47 47 48 48 48 47 EX5

54 72 85 94 100 105 108 111 112 113 113 113 112 EX6

148 199 233 258 276 289 299 305 309 312 312 311 309 EX7

395 530 621 687 735 770 796 814 825 831 832 829 824 EX8

21 15

7 9 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 EX4

21 29 34 38 40 42 44 45 45 46 46 46 EX5

50 69 81 90 96 101 104 106 108 108 108 108 EX6

137 189 223 247 265 277 287 293 297 299 299 298 EX7

365 503 594 658 705 740 764 781 791 796 796 795 EX8

16 10

6 9 11 12 13 13 14 14 14 14 14 EX4

19 27 32 36 38 40 42 43 43 43 43 EX5

45 64 76 85 91 96 99 101 103 103 103 EX6

123 176 210 234 251 264 273 279 282 282 284 EX7

329 470 561 624 670 704 727 743 753 753 758 EX8
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Температура 

конденсации, 

°C

R410A Производительность (кВт)

Температура кипения Модель

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 18 -30 -35 -40 -45

60

17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 EX4

51 52 53 54 54 54 54 54 53 53 52 51 50 EX5

123 126 129 130 131 131 131 130 129 127 125 123 120 EX6

339 348 354 358 360 361 360 358 354 350 344 338 331 EX7

- - - - - - - - - - - - - EX8

55

18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 EX4

53 55 56 57 57 58 58 58 57 57 56 55 54 EX5

127 132 135 137 138 139 139 139 138 137 135 133 131 EX6

350 362 370 377 381 383 383 382 380 377 372 366 360 EX7

935 965 988 1005 1016 1021 1023 1020 1014 1005 992 978 961 EX8

50

18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 19 19 EX4

53 55 57 58 59 60 60 60 60 59 59 58 57 EX5

128 133 137 140 142 144 145 145 144 143 142 140 138 EX6

351 366 377 386 392 396 398 398 397 394 391 386 380 EX7

936 975 1006 1029 1045 1056 1061 1062 1059 1052 1043 1030 1015 EX8

45

17 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 EX4

52 54 57 58 60 60 61 61 61 61 61 60 59 EX5

124 131 136 141 144 146 147 148 148 147 146 145 143 EX6

342 361 375 387 395 401 405 407 407 405 403 399 394 EX7

913 962 1001 1031 1054 1070 1080 1085 1085 1082 1075 1064 1052 EX8

40

16 17 18 19 20 20 20 21 21 21 21 20 20 EX4

49 52 55 57 59 60 61 62 62 62 62 61 61 EX5

118 126 133 138 142 145 147 149 149 149 149 148 146 EX6

324 348 366 381 392 400 406 409 411 411 409 406 402 EX7

864 927 977 1015 1045 1067 1082 1091 1095 1095 1091 1084 1073 EX8

35

15 16 18 18 19 20 20 20 21 21 21 20 20 EX4

45 49 53 55 58 59 60 61 62 62 62 62 61 EX5

108 118 127 134 139 143 146 148 149 149 149 149 148 EX6

296 326 349 368 382 393 401 406 409 411 410 409 406 EX7

789 869 932 981 1019 1048 1069 1083 1092 1095 1095 1090 1082 EX8

30

13 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 EX4

38 44 49 52 55 57 59 60 61 61 61 61 61 EX5

93 107 118 126 133 138 142 145 147 148 148 148 147 EX6

255 294 325 348 366 380 390 398 403 406 407 406 405 EX7

680 786 866 928 976 1013 1041 1061 1075 1083 1086 1084 1079 EX8

25

10 13 15 16 17 18 19 19 20 20 20 20 20 EX4

29 38 44 48 52 54 56 58 59 60 60 60 60 EX5

71 91 106 117 125 131 136 140 143 144 145 146 145 EX6

195 251 291 321 344 361 375 385 392 397 399 400 399 EX7

520 669 775 855 916 964 1000 1027 1046 1058 1065 1067 1065 EX8

20

4 9 12 14 16 17 18 18 19 19 19 20 20 EX4

13 28 37 43 47 51 53 55 57 58 58 59 59 EX5

31 68 89 103 114 122 129 133 137 139 141 142 142 EX6

84 188 244 284 314 337 354 367 377 383 388 390 390 EX7

225 501 652 758 837 898 944 979 1005 1023 1034 1040 1042 EX8

15

3 9 12 14 15 16 17 18 18 19 19 19 EX4

10 27 36 42 46 49 52 54 55 56 57 57 EX5

23 65 86 100 111 119 125 130 133 135 137 137 EX6

64 178 236 276 305 327 344 357 366 372 376 378 EX7

172 475 629 735 813 873 917 951 976 992 1003 1008 EX8

10

1 8 11 13 15 16 17 17 18 18 18 EX4

4 25 34 40 44 47 50 52 53 54 55 EX5

10 60 82 96 107 115 121 125 128 130 132 EX6

28 166 225 265 294 315 332 344 352 358 362 EX7

76 443 600 706 783 841 885 917 940 956 965 EX8
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Температура 

конденсации

R124 Производительность, кВт

Температура кипения, °C Мо-

дель
30 25 20 15 10 5 0

100

7 7 7 6 6 6 5 EX4

22 21 20 19 18 17 16 EX5

53 51 49 47 44 42 39 EX6

95

8 8 7 7 7 7 6 EX4

24 23 23 22 21 20 19 EX5

57 56 54 52 50 47 45 EX6

90

8 8 8 8 7 7 7 EX4

25 25 24 24 23 22 21 EX5

61 59 58 56 54 52 50 EX6

85

9 9 8 8 8 8 7 EX4

26 26 25 25 24 23 23 EX5

63 62 61 60 58 56 54 EX6

80

9 9 9 8 8 8 8 EX4

27 27 26 26 25 25 24 EX5

64 63 63 62 61 59 57 EX6

75

9 9 9 9 9 8 8 EX4

27 27 27 26 26 25 25 EX5

64 64 64 63 62 61 60 EX6

70

9 9 9 9 9 9 8 EX4

26 26 27 27 26 26 25 EX5

62 63 64 63 63 62 61 EX6

65

8 8 9 9 9 9 8 EX4

25 26 26 26 26 26 26 EX5

60 61 62 63 63 62 62 EX6

60

8 8 8 8 8 8 8 EX4

23 24 25 26 26 26 26 EX5

56 58 60 61 62 62 61 EX6

Температура 

конденсации

R23 Производительность, кВт

Температура кипения, °C Мо-

дель
-45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 -95 -100

-10

17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 EX4

53 55 56 57 58 58 58 58 58 57 57 56 EX5

127 132 135 138 139 140 140 140 139 138 137 135 EX6

-15

16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 18 18 EX4

50 52 54 55 56 57 57 57 57 57 56 55 EX5

119 125 130 133 135 137 137 137 137 136 135 134 EX6

-20

15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 EX4

45 48 51 53 54 55 55 55 55 55 55 54 EX5

109 117 122 127 130 132 133 134 133 133 132 131 EX6

-25

13 14 15 16 17 17 17 18 18 18 18 17 EX4

40 44 47 49 51 52 53 53 53 53 53 53 EX5

96 106 113 118 122 125 127 128 129 128 128 127 EX6

-30

11 13 14 15 16 16 16 17 17 17 17 17 EX4

33 38 42 45 47 49 50 51 51 51 51 51 EX5

78 92 101 108 114 117 120 122 122 123 123 122 EX6

-35

7 10 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 EX4

22 30 36 40 43 45 46 47 48 48 48 48 EX5

53 73 86 96 103 108 111 114 115 116 116 116 EX6

-40

6 9 11 12 13 14 14 15 15 15 15 EX4

19 28 33 37 40 42 43 44 45 45 45 EX5

46 67 80 90 96 101 104 106 108 108 108 EX6

-45

5 8 10 11 12 13 13 13 14 14 EX4

15 25 30 34 37 39 40 41 41 41 EX5

37 60 73 82 88 93 96 98 99 100 EX6
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Температура 

конденсации

R744 Производительность, кВт

Температура кипения, °C Мо-

дель
8 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

10

5 12 18 22 26 29 31 33 34 35 36 37 38 EX4

15 36 55 68 79 87 94 99 104 108 110 113 114 EX5

36 86 132 164 189 208 225 238 249 257 264 269 273 EX6

99 237 362 450 518 572 617 653 683 707 726 740 750 EX7

- - - - - - - - - - - - - EX8

5

12 19 23 27 29 32 33 35 36 37 38 EX4

37 57 71 81 90 96 102 106 110 113 115 EX5

89 137 170 195 215 231 244 254 263 269 274 EX6

244 376 466 535 589 634 670 699 722 739 753 EX7

- - - - - - - - - - - EX8

0

12 19 24 27 30 32 34 35 36 37 EX4

38 58 72 83 91 98 103 107 111 113 EX5

90 139 173 198 218 234 247 257 265 271 EX6

247 383 475 544 598 642 677 705 727 744 EX7

659 1023 1267 1452 1598 1715 1809 1883 1942 1987 EX8

-5

12 19 24 27 30 32 34 35 36 EX4

97 59 73 83 91 98 103 107 110 EX5

89 140 174 199 219 234 247 257 264 EX6

245 385 477 547 601 644 678 705 725 EX7

654 1028 1275 1460 1604 1718 1809 1881 1937 EX8

-10

12 19 24 27 30 32 34 35 EX4

36 58 72 83 91 97 102 106 EX5

87 139 173 198 217 233 245 254 EX6

239 382 475 544 597 639 671 697 EX7

639 1021 1269 1452 1594 1705 1793 1861 EX8

-15

11 19 23 27 29 31 33 EX4

35 57 71 82 89 96 100 EX5

84 137 171 195 214 229 240 EX6

229 376 468 536 588 628 660 EX7

613 1003 1250 1431 1570 1677 1761 EX8

-20

11 18 23 26 29 31 EX4

33 56 70 80 87 93 EX5

79 133 166 191 209 223 EX6

216 365 457 523 574 613 EX7

576 974 1220 1398 1532 1636 EX8

-25

10 18 22 25 28 EX4

30 53 67 77 85 EX5

72 128 161 185 202 EX6

198 350 442 507 556 EX7

528 935 1179 1353 1483 EX8

-30

9 17 21 24 EX4

27 51 64 74 EX5

64 121 154 177 EX6

175 332 423 486 EX7

466 887 1129 1298 EX8

-35

7 16 20 EX4

22 47 61 EX5

53 113 146 EX6

145 310 400 EX7

386 828 1068 EX8

-40

5 14 EX4

16 43 EX5

37 103 EX6

103 284 EX7

275 759 EX8
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Вентили, работающие в двух направлениях, не предназначены для байпасирования 

горячего газа. EX4 .. EX8 на линии горячего газа должны быть установлены двигателем 

вниз. Это гарантирует назначенный срок службы вентиля. Установить обратный клапан 

на линии нагнетания после отвода на регулирующий вентиль.

При условиях, отличающихся от указанных, можно воспользоваться программой 

подбора на базе Excel, которая загружается с сайта www.emersonclimate.eu, или 

таблицей быстрого подбора.

Применение ЭРВ в качестве регулятора байпаса горячего газа — номинальная производительность, кВт

Модель вентиля Kv, м3/ч R22/R407C R134a R404A/R507

EX4 0,21 4,9 3,4 4,6

EX5 0,68 16 11 15

EX6 1,57 37 26 35

EX7 5,58 131 92 126

EX8 16,95 399 278 382

Номинальная производительность (Qn) дана при следующих условиях:

Хладагент Температура кипения Температура конденсации Переохлаждение

R407C +4°C (насыщ. пар)
+38°C насыщ. жидкость /

+43°C насыщ. пар
1K

R22, R134a, R404A, R507 +4°C +38°C 1K

Температура конденсации, °C
Производительность, кВт

Модель вентиля
R22/R407C R134a R404A/R507

60 насыщ. жидкость для всех 
хладагентов

(64 насыщ. пар для R407C)

7 4,9 5,8 EX4

23 16 19 EX5

54 38 45 EX6

191 135 161 EX7

581 411 488 EX8

50 насыщ. жидкость для всех 
хладагентов

(54 насыщ. пар для R407C)

6,1 4,3 5,5 EX4

20 14 18 EX5

46 32 41 EX6

163 115 147 EX7

495 348 447 EX8

40 насыщ. жидкость для всех 
хладагентов

(45 насыщ. пар для R407C)

4,9 3,7 4,9 EX4

16 12 16 EX5

38 27 36 EX6

136 95 130 EX7

414 289 394 EX8

30 насыщ. жидкость для всех 
хладагентов

(35 насыщ. пар для R407C)

4,3 2,8 4 EX4

14 9 13 EX5

32 22 31 EX6

112 78 111 EX7

340 236 336 EX8
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При условиях, отличающихся от указанных, можно воспользоваться программой 

подбора на базе Excel, которая загружается с сайта www.emersonclimate.eu, или 

таблицей быстрого подбора.

Модель вентиля Kv, м3/ч R407C R22 R134a R404A

EX6 1,57 3,9 4,1 3,1 3,5

EX7 5,58 14 15 11 13

EX8 16,95 42 45 34 38

Номинальная производительность (Qn) дана при следующих условиях:

Хладагент Температура кипения Температура конденсации Переохлаждение Падение давления

R407C +4°C (насыщ. пар)
+38°C насыщ. жидкость /

+43°C насыщ. пар
1K 0,15 бар

R22, R134a, R404A +4°C +38°C 1K 0,15 бар

Применение ЭРВ в качестве регулятора давления всасывания (давления кипения или давления в картере) — 

номинальная производительность, кВт

Для двунаправленных моделей следует учитывать диапазон температур (TS -40°C ... 

+80°C)! EX6 EX8 на линии всасывания должны быть установлены двигателем вниз. Это 

гарантирует назначенный срок службы вентиля.

Типовой вариант заказа

Для получения значения производительности при других перепадах давления 

следует умножить вышеуказанную номинальную производительность на следующие 

коэффициенты:

Пример:

EX6 имеет производительность 3,5 кВт при падении давления 0,15 бар на R404А или 

3,5 x 1,41 = 4,9 кВт при падении давления 0,3 бар.
1) вентиль EX6, EX7 или EX8

 Кабель с разъемом EXV-M60

2) Контроллер EXD-U00 в комплекте, № заказа 808 038

Температура

конденсации

°C

R134a
Производительность, кВт

Температура кипения, ºC Модель

вентиля
10 5 0 -10 -20

60

3 2 2 2 1 EX6

10 9 8 6 4 EX7

30 27 24 18 13 EX8

50

3 3 2 2 1 EX6

11 10 9 7 5 EX7

34 30 27 21 15 EX8

40

3 3 3 2 2 EX6

12 11 10 8 6 EX7

38 34 30 23 17 EX8

30

4 3 3 2 2 EX6

14 12 11 8 6 EX7

41 37 33 26 19 EX8

20

4 4 3 3 2 EX6

15 13 12 9 7 EX7

45 40 36 28 21 EX8

Температура

конденсации

°C                

R22
Производительность, кВт

Температура кипения, ºC Модель 

вентиля
10 5 0 -10 -20 -30 -40

60

4 3 3 3 2 2 1 EX6

13 12 11 9 7 5 4 EX7

41 37 34 27 22 17 12 EX8

50

4 4 3 3 2 2 1 EX6

15 13 12 10 8 6 5 EX7

45 41 37 30 24 19 14 EX8

40

5 4 4 3 2 2 1 EX6

16 15 13 11 9 7 5 EX7

49 45 41 33 27 21 15 EX8

30

5 4 4 3 3 2 2 EX6

17 16 14 12 9 7 5 EX7

53 48 44 36 29 22 16 EX8

20

5 5 4 4 3 2 2 EX6

19 17 15 13 10 8 6 EX7

56 52 47 39 31 24 18 EX8
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Применение ЭРВ в качестве регулятора давления всасывания (давления кипения или давления в картере)

Температура

конденсации

°C

R404A/R507
Производительность, кВт

Температура кипения, ºC Модель

вентиля
10 5 0 -10 -20 -30 -40

60

3 2 2 2 1 1 1 EX6

9 8 8 6 4 3 2 EX7

29 26 23 18 13 10 7 EX8

50

3 3 3 2 2 1 1 EX6

12 11 9 7 6 4 3 EX7

36 32 29 23 18 13 9 EX8

40

4 3 3 3 2 1 1 EX6

14 12 11 9 7 5 4 EX7

42 38 34 27 21 16 12 EX8

30

4 4 4 3 2 2 1 EX6

16 14 13 10 8 6 5 EX7

48 43 39 31 25 19 14 EX8

20

5 4 4 3 3 2 1 EX6

17 16 14 12 9 7 5 EX7

53 48 44 35 28 21 16 EX8

Температура конденсации

R407C
Производительность, кВт

Температура кипения, ºC Модель

вентиля
Насыщ. пар Насыщ. жидкость

°C °C 10 5 0 -10 -20

64 60

3 3 3 2 2 EX6

12 11 10 8 6 EX7

36 33 29 23 18 EX8

54 50

4 3 3 2 2 EX6

14 12 11 9 7 EX7

41 37 34 27 21 EX8

45 40

4 4 3 3 2 EX6

15 14 12 10 8 EX7

46 42 38 30 23 EX8

35 30

5 4 4 3 2 EX6

17 15 14 11 9 EX7

51 46 41 33 26 EX8

26 20

5 5 4 3 3 EX6

18 16 15 12 9 EX7

55 50 45 36 28 EX8

Тип вентиля Kv, м3/ч R407C R22 R134a R404A

EX5 0,68 18 20 18 13

EX6 1,57 43 46 42 30

EX7 5,58 153 162 151 106

EX8 16,95 463 491 458 323

Применение ЭРВ в качестве регулятора давления конденсации расхода жидкости — номинальная производительность, кВт

При условиях, отличающихся от указанных, можно воспользоваться программой 

подбора на базе Excel, которая загружается с сайта www.emersonclimate.com/europe, 

или таблицей быстрого подбора.

Номинальная производительность (Qn) дана при следующих условиях:

Хладагент Температура кипения Температура конденсации Переохлаждение Падение давления

R407C +4°C (насыщ. пар)
+38°C насыщ. жидкость /

+43°C насыщ. пар
1K 0,35 бар

R22, R134a, R404A +4°C +38°C 1K 0,35 бар

Для двунаправленных моделей следует учитывать диапазон температур (TS -40°C ... 

+80°C)! EX6 EX8 на линии всасывания должны быть установлены двигателем вниз. Это 

гарантирует назначенный срок службы вентиля.

Пример:

EX6 имеет производительность 30 кВт при перепаде 0,35 бар на R404А или 30 x 0,76 

= 22,8 кВт при перепаде 0,2 бар.

Для получения значения производительности при других перепадах давления 

следует умножить вышеуказанную номинальную производительность на следующие 

коэффициенты:
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Температура 

конденсации

R134a Производительность, кВт

Температура кипения, ºC Модель 

вентиля
10 0 -10 -20

60

14 13 13 12 EX5

32 31 29 27 EX6

115 109 104 98 EX7

350 332 315 296 EX8

50

16 15 15 14 EX5

37 36 34 32 EX6

133 127 121 115 EX7

405 387 369 350 EX8

30

18 18 17 16 EX5

42 41 39 37 EX6

151 145 139 133 EX7

458 440 422 403 EX8

40

20 20 19 18 EX5

47 46 44 42 EX6

168 162 156 150 EX7

512 493 474 455 EX8

20

22 22 21 20 EX5

52 51 49 47 EX6

186 180 173 167 EX7

564 546 526 507 EX8

Температура 

конденсации

R22 Производительность, кВт

Температура кипения, ºC Модель вентиля

10 0 -10 -20 -30 -40

60

15 15 15 14 14 13 EX5

36 35 34 33 32 30 EX6

128 124 120 116 112 108 EX7

387 377 365 353 341 328 EX8

50

17 17 16 17 16 15 EX5

41 40 36 39 36 35 EX6

144 141 129 137 129 124 EX7

439 428 391 416 391 377 EX8

30

19 19 19 18 17 17 EX5

45 44 43 42 41 39 EX6

161 157 153 149 145 140 EX7

488 477 465 453 439 426 EX8

40

21 21 20 20 19 19 EX5

50 49 48 46 45 44 EX6

177 173 169 165 160 156 EX7

536 525 513 500 486 472 EX8

20

23 23 22 22 21 21 EX5

54 53 52 51 49 48 EX6

192 188 184 180 175 171 EX7

584 572 560 547 533 519 EX8

ΔP, бар 0,15 0,20 0,35

Поправочный коэффициент 0,65 0,76 1,00
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Температура 

конденсации

R404A/507 Температура кипения, ºC
Модель вентиля

10 0 -10 -20 -30 -40

60

8 8 7 6 6 5 EX5

19 17 16 15 13 12 EX6

66 62 58 53 48 43 EX7

202 189 175 160 146 130 EX8

50

11 10 9 9 8 8 EX5

24 23 22 20 19 17 EX6

87 82 78 73 67 62 EX7

264 250 236 220 205 189 EX8

30

13 12 12 11 10 10 EX5

30 28 27 26 24 23 EX6

106 101 96 91 85 80 EX7

321 306 291 276 260 243 EX8

40

15 14 14 13 12 12 EX5

35 33 32 30 29 27 EX6

123 119 114 108 103 97 EX7

375 360 345 329 312 295 EX8

20

17 16 16 15 14 14 EX5

40 38 37 35 34 32 EX6

141 136 131 125 120 114 EX7

427 412 397 380 363 346 EX8

Температура конденсации R407C Температура кипения, ºC
Модель вентиля

Насыщ. пар Насыщ. жидкость 10 0 -10 -20

64 60

14 13 12 12 EX5

32 30 29 28 EX6

112 108 103 98 EX7

340 327 313 298 EX8

54 50

16 15 15 14 EX5

37 36 35 33 EX6

132 128 123 118 EX7

402 388 373 358 EX8

45 30

18 18 17 17 EX5

43 41 40 38 EX6

152 147 142 137 EX7

460 446 431 415 EX8

35 40

21 20 19 19 EX5

48 47 45 44 EX6

170 166 160 155 EX7

517 503 487 471 EX8

26 20

23 22 22 21 EX5

53 52 50 49 EX6

189 184 179 173 EX7

573 558 543 526 EX8

Применение ЭРВ в качестве регулятора давления конденсации и расхода жидкости
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Температура 
конденсации

Падение 
давления

R134a Производительность, кВт

Температура кипения, °C
Мо-

дель 
вен-
тиля15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

60

0,1

5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 EX6

16 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 10 EX7

50 49 47 46 44 43 41 40 38 37 35 33 32 EX8

0,5

10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 EX6

36 35 34 33 32 31 30 29 28 26 25 24 23 EX7

110 107 104 101 97 94 91 87 84 80 77 74 70 EX8

1,0

14 14 13 13 12 12 12 11 11 10 10 9 9 EX6

50 49 47 46 44 43 41 40 38 37 35 34 32 EX7

152 148 144 139 135 130 126 121 116 112 107 102 97 EX8

50

0,1

5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 EX6

16 16 15 15 14 14 14 13 13 12 12 11 11 EX7

49 48 47 45 44 43 41 40 39 37 36 35 33 EX8

0,5

10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 EX6

35 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 EX7

108 105 102 99 97 94 91 88 85 82 79 76 73 EX8

1,0

14 13 13 13 12 12 12 11 11 10 10 10 9 EX6

49 48 46 45 44 43 41 40 39 37 36 34 33 EX7

148 145 141 137 133 129 125 121 117 113 109 105 100 EX8

40

0,1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 EX6

16 15 15 14 14 14 13 13 13 12 12 11 11 EX7

47 46 45 44 43 42 40 39 38 37 36 34 33 EX8

0,5

10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 EX6

34 33 32 32 31 30 29 28 27 26 26 25 24 EX7

103 100 98 96 93 91 88 86 83 80 78 75 73 EX8

1,0

13 13 12 12 12 12 11 11 11 10 10 10 9 EX6

46 45 44 43 42 41 40 39 38 36 35 34 33 EX7

141 138 134 131 128 124 121 117 114 110 107 103 100 EX8

30

0,1

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 EX6

15 14 14 14 13 13 13 12 12 12 11 11 11 EX7

44 43 42 42 41 40 39 38 37 35 34 33 32 EX8

0,5

9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 EX6

32 31 30 30 29 28 28 27 26 25 25 24 23 EX7

96 94 92 90 88 86 84 81 79 77 75 72 70 EX8

1,0

12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 9 9 9 EX6

43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 EX7

130 128 125 122 119 117 114 111 108 105 102 98 95 EX8

Применение ЭРВ в процессе рекуперации тепла — номинальная производительность (кВт)

Модель вентиля Kv, м3/ч R22/R407C R134a R404A/R507 R410A

EX6 1,57 11 9 10 13

EX7 5,58 39 33 36 47

EX8 16,95 119 101 108 144

Номинальная производительность (Qn) дана при следующих условиях:

Хладагент Температура кипения Температура конденсации Переохлаждение
Падение давле-

ния
Адиабатный КПД

R407C +4°C (насыщ. пар)
+38°C насыщ. жидкость /

+43°C насыщ. пар
1K 0,35 бар 80 %

R22, R134a, 

R404A, R507
+4°C +38°C 1K 0,35 бар 80 %

Для других параметров см. таблицы ниже. Вентили на линии байпасирования должны быть установлены двигателем вниз. Это 

гарантирует назначенный срок службы вентиля. Двунаправленные вентили не пред-

назначены для регулирования потока горячего газа.
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Температура 
конденсации

Падение 
давления

R22/R407C Производительность, кВт

Температура кипения, °C
Мо-

дель 
вен-
тиля15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

60

0,1

6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 EX6

20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 EX7

59 58 57 55 54 53 51 50 48 47 45 44 42 EX8

0,5

12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 EX6

43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 EX7

131 129 126 123 119 116 113 110 107 103 100 97 94 EX8

1,0

17 17 16 16 15 15 15 14 14 13 13 13 12 EX6

60 59 58 56 55 53 52 51 49 48 46 45 43 EX7

183 179 175 171 167 162 158 154 149 145 140 135 131 EX8

50

0,1

5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 EX6

19 19 18 18 17 17 17 16 16 15 15 14 14 EX7

58 57 56 54 53 52 51 49 48 47 45 44 42 EX8

0,5

12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 EX6

42 41 40 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 EX7

128 126 123 120 117 115 112 109 106 103 100 97 94 EX8

1,0

17 16 16 15 15 15 14 14 14 13 13 13 12 EX6

59 57 56 55 54 52 51 50 49 47 46 44 43 EX7

178 175 171 167 163 159 155 151 147 143 139 135 131 EX8

40

0,1

5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 EX6

18 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 EX7

56 55 54 52 51 50 49 48 47 45 44 43 42 EX8

0,5

11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 8 EX6

40 40 39 38 37 36 35 35 34 33 32 31 30 EX7

123 120 118 115 113 110 108 105 103 100 97 94 92 EX8

1,0

16 15 15 15 14 14 14 14 13 13 12 12 12 EX6

56 55 54 53 52 50 49 48 47 46 44 43 42 EX7

170 167 163 160 157 153 149 146 142 139 135 131 127 EX8

30

0,1

5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 EX6

17 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 14 13 EX7

53 52 51 50 49 48 46 45 44 43 42 41 40 EX8

0,5

11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 EX6

38 37 37 36 35 34 34 33 32 31 30 30 29 EX7

115 113 111 109 107 104 102 100 97 95 93 90 88 EX8

1,0

15 14 14 14 14 13 13 13 12 12 12 12 11 EX6

52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 EX7

159 156 153 150 147 144 141 138 134 131 128 124 121 EX8

Применение ЭРВ в процессе рекуперации тепла

* Температура конденсации R407C:

 Соотношение между температурой насыщ. жидкости и 

температурой насыщ. пара:

 Насыщ. жидкость, °C   Насыщ. пар, °C

  60 64  

  50 54

  40 45

  30 35
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Температура 
конденсации

Падение 
давле-

ния

R404A Производительность, кВт

Температура кипения, °C
Мо-

дель 
вен-
тиля15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

60

0,1

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 EX6

15 14 14 13 13 12 11 11 10 10 9 8 8 EX7

45 43 42 40 38 36 35 33 31 29 27 25 23 EX8

0,5

9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 EX6

32 31 30 29 28 26 25 24 22 21 20 18 17 EX7

99 95 92 88 84 80 76 72 68 64 60 56 52 EX8

1,0

13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 EX6

45 44 42 40 39 37 35 33 31 29 27 26 24 EX7

137 132 127 122 117 112 106 101 95 89 84 78 72 EX8

50

0,1

5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 EX6

16 16 15 15 14 14 13 13 12 11 11 10 10 EX7

49 47 46 44 43 41 40 38 36 35 33 31 30 EX8

0,5

10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 EX6

35 34 33 32 31 30 29 28 26 25 24 23 22 EX7

107 104 101 98 95 91 88 84 80 77 73 69 65 EX8

1,0

14 13 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 EX6

49 48 46 45 43 42 40 38 37 35 33 32 30 EX7

149 145 141 136 131 127 122 117 112 107 102 96 91 EX8

40

0,1

5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 EX6

16 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 EX7

50 49 47 46 45 43 42 40 39 37 36 34 33 EX8

0,5

10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 EX6

36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 EX7

109 107 104 101 98 95 92 89 86 83 79 76 73 EX8

1,0

14 14 13 13 13 12 12 11 11 11 10 10 9 EX6

50 49 48 46 45 44 42 41 39 38 36 35 33 EX7

152 148 144 140 136 132 128 124 119 115 110 105 101 EX8

30

0,1

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 EX6

16 16 15 15 15 14 14 13 13 13 12 12 11 EX7

49 48 47 46 45 43 42 41 40 38 37 36 34 EX8

0,5

10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 EX6

35 35 34 33 32 31 31 30 29 28 27 26 25 EX7

108 105 103 101 98 95 93 90 87 84 81 78 76 EX8

1,0

14 13 13 13 13 12 12 12 11 11 10 10 10 EX6

49 48 47 46 45 43 42 41 40 38 37 36 34 EX7

149 146 142 139 135 132 128 124 120 117 113 109 104 EX8

Применение ЭРВ в процессе рекуперации тепла
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Температура 
конденсации

Падение 
давления

R410A
Производительность, кВт

Температура кипения, °C
Мо-

дель 
вен-
тиля15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

60

0,1

6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 EX6

21 21 20 20 19 19 18 18 17 16 16 15 15 EX7

64 63 62 60 58 57 55 53 52 50 48 46 44 EX8

0,5

13 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10 10 9 EX6

47 46 45 44 43 41 40 39 38 36 35 34 32 EX7

143 140 137 133 130 126 122 118 115 111 107 103 99 EX8

1,0

19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 EX6

66 64 63 61 60 58 56 55 53 51 49 47 46 EX7

200 196 191 186 182 177 171 166 161 155 150 144 138 EX8

50

0,1

6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 EX6

22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 EX7

67 66 65 63 62 60 59 57 55 54 52 50 48 EX8

0,5

14 14 13 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10 EX6

49 48 47 46 45 44 43 42 40 39 38 37 35 EX7

149 146 143 140 137 133 130 126 123 119 115 111 108 EX8

1,0

19 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 EX6

69 67 66 64 63 61 60 58 57 55 53 51 50 EX7

209 204 200 196 191 186 182 177 172 167 161 156 151 EX8

40

0,1

6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 EX6

22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 EX7

67 66 65 63 62 60 59 58 56 54 53 51 50 EX8

0,5

14 13 13 13 13 12 12 12 11 11 11 11 10 EX6

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 37 36 EX7

148 146 143 140 137 134 131 127 124 121 117 114 110 EX8

1,0

19 19 18 18 18 17 17 16 16 16 15 15 14 EX6

68 67 66 64 63 61 60 59 57 55 54 52 51 EX7

207 203 199 195 191 187 182 178 173 168 164 159 154 EX8

30

0,1

6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 EX6

21 21 21 20 20 19 19 19 18 18 17 17 16 EX7

65 64 63 61 60 59 58 56 55 53 52 51 49 EX8

0,5

13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 11 10 10 EX6

47 46 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 EX7

143 141 138 135 133 130 127 124 121 118 115 112 109 EX8

1,0

18 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 14 14 EX6

65 64 63 62 61 60 58 57 56 54 53 51 50 EX7

199 195 192 188 185 181 177 173 169 165 160 156 152 EX8

Применение ЭРВ в процессе рекуперации тепла
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Совместимость * HCFCs, HFCs, CO
2

Полиолэфирные и минеральные 

масла

MOPD (макс. рабочая разница 

давлений)

EX4/EX5/EX6/EX7: 35 бар

EX8 30 бар

Макс. рабочее давление 45 бар

Диапазон температур среды:

Однонаправленный

Двунаправленный

Температура жидкости на входе

TS: -50 ... +100°C

TS: -40 ... +80°C

Температура окружающей среды

Температура хранения

-40 ... +55°C

-40 ... +70°C

Маркировка СЕ   

EX4/EX5

EX6/EX7/EX8

Не требуется

Требуется, кат. I, раздел A

Тестирование солевым туманом Корпус из нержавеющей стали

Относительная влажность Отн. влажность 5 … 95 %

Соединения Патрубки из нержавеющей стали

Защита по IEC 529, DIN 40050 IP 67 с кабелем Alco

Вибрация неподсоединенного и 

незакрепленного вентиля

4 g

0 1000 Гц, 1 октава/мин.)

Ударная нагрузка 20 g при 11 м/с, 80 g при 1 м/с

Масса нетто 0,5 кг (EX4), 0,52 кг (EX5), 0,6 кг 

(EX6), 1,1 кг (EX7), 1,5 кг (EX8) 

Полное время открытия и за-

крытия

EX4/EX5/EX6: 1,5 с

EX7 3,2 с, EX8: 5,2 с

Внутренние утечки  Более полное закрытие проход-

ного сечения трубопровода, чем 

при использовании соленоидно-

го вентиля

Внешние утечки ≤ 3 г в год

Упаковка и поставка Инд. упаковка без электрических 

разъемов

Технические данные

* Вентили не используются с воспламеняющимися хладагентами.

1 Датчик ECN-N60

4 Датчики давления PT5

6 Питание / цифровой вход

9 Аварийный выход

11 EX4 Вентиль EX8

12 Выход давления всасывания 4 ... 20 мА

13 Дисплей ECD-002

Схемы

Контроль перегрева с помощью EC3-X33 (см. стр. 141)

Опция: дисплей ECD-002

Управление массовым расходом хладагента с помощью EXD-U

(см. стр. 142)
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Электрические регулирующие вентили высокого давления серии CX4, CX5, 

CX6, CX7
Вентили серии CX производства Emerson Climate Technologies приводятся в действие шаговыми 

двигателями. Они предназначены для точного регулирования массового расхода хладагента R744 (CO2) 

в системах кондиционирования воздуха, холодильной технике и тепловых насосах. Эти регулирующие 

вентили могут использоваться в качестве расширительных вентилей высокого давления, для функции 

впрыска жидкости или в качестве байпасных вентилей.

CX4

CX7

Характеристики и преимущества 

•    Максимальное рабочее давление, PS: 120 бар

•  Давление испытания, PT: 132 бар

•  Давление разрушения: >360 бар

•  Полностью герметичная конструкция (без резьбовых соединений 

между корпусом вентиля и отсеком двигателя)

•  Подходят для применения в транскритических циклах CO
2

•  Очень короткое время полного открытия и закрытия

•  Прецизионная точность и стабильность регулирования

•  Надежное закрытие, позволяющее избежать установки 

дополнительного соленоидного вентиля

•  Линейный закон регулирования расхода хладагента

•  Широкий диапазон регулирования производительности (10 … 

100 %)

•  Непрерывное регулирование массового расхода, отсутствуют 

ударные нагрузки (гидроудары) в холодильном контуре

•  Высокая надежность благодаря соединению двигателя с вентилем 

напрямую (без приводного механизма)

•  Задвижка и порт из керамики для точного регулирования и 

минимального износа

•  Сбалансированная конструкция

•  Корпус и соединения из нержавеющей стали

•  Внутренний фильтр с ячейкой 40 микрон

Таблица подбора

Модель № заказа Kv, м3/ч
Диапазон произво-

дительности

Соединение на входе 

ODF

Соединение на вы-

ходе ODF
Электр. соединение

CX4-CO2 801 990 0,21

10 ... 100 %

3/8” 5/8”

Разъем M12
CX5-CO2 801 991 0,68 5/8” (16 мм) 7/8” (22 мм)

CX6-CO2 801 992 1,57 7/8” 1-1/8”

CX7-CO2 801 996 5,58 1-1/8” 1-1/8”

Кабели с разъемами

Модель № заказа Диапазон температур Длина Соединение к вентилю
Соединение к приводу или 

контроллеру
Внешний вид

EXV-M15 804 663

-50 ... +80°C

1,5 м

M12, 4 контакта Свободные проводаEXV-M30 804 664 3,0 м

EXV-M60 804 665 6,0 м



Описание Подключение к сети

Нет TCP/IP LON Стр.

Контроллеры управления перегревом и приводы шаговых двигателей 

Контроллер управления перегревом для электрических регулирующих вентилей EX4 ... EX8 EC3-X33 EC3-X32 141

Цифровой контроллер управления перегревом для электрических регулирующих вентилей EX4 ... EX6 EC3-D73 EC3-D72 141

Универсальный модульный привод шаговых двигателей для электрических регулирующих вентилей EX4 ... EX8 EXD-U00 142

Контроллеры торгового оборудования и холодильных камер для термостатических расширитель-

ных вентилей

Термостатирование EC2-212 EC2-211 143

Версия для использования с компрессорными станциями EC2-292 EC2-291 143

Контроллеры торгового оборудования и холодильных камер для электрических расширительных 

вентилей

Управление температурой и перегревом для вентилей EX2 (вход давления / температуры) EC2-352 EC2-351 143

Версия для использования с компрессорными станциями EC2-292 EC2-291 143

Управление температурой и перегревом для вентилей EX2 (давление / температура на входе) EC2-312 EC2-311 143

Версия для использования с компрессорными станциями EC2-392 EC2-391 143

Термостатирование и управление перегревом для вентилей EX4 .. EX8 (с шаговым двигателем) EC3-332 EC3-331 146

Контроллеры компрессорно-конденсаторных агрегатов

Для 2 одноступенчатых компрессоров и 2 вентиляторов, регулирование вкл./выкл. EC2-512 149

Для 1 цифрового спирального компрессора Digital ScrollTM и 1 одноступенчатого компрессора или 2 односту-

пенчатых компрессоров, с выходом на регулятор скорости вращения
EC2-552 149

Контроллеры компрессорных станций и контроллеры для двух контуров

Для 8 одноступенчатых компрессоров или 7 компрессоров и 1 цифрового спирального компрессора 

Copeland Digital Scroll™
EC3-652 152

Для компрессоров с несколькими ступенями регулирования EC3-672 152

Два контура с 4 и 3 одноступенчатыми компрессорами EC3-812 152

Два контура, 4 компрессора, в том числе один цифровой спиральный компрессор Digital ScrollTM, 3 вентилято-

ра конденсатора и управление скоростью
EC3-932 152

Контроллеры конденсаторов

До 4 вентиляторов EC2-712 EC2-711 149

С возможностью регулирования скорости вращения вентилятора, 2 цифровых выхода EC2-742 EC2-741 149

До 6 ступеней регулирования, один выход 0 ... 10 В , управление циклом рекуперации тепла EC3-752 154

Электронные регуляторы скорости вращения вентиляторов

Приводятся в действие давлением, диапазон рабочего тока 0,1 ... 4 A FSY 160

Диапазон рабочего тока 0,3 ... 8 A, модели для одно- и трехфазных электродвигателей FSP/FSE 162

Электронное устройство плавного пуска

Для однофазовых двигателей компрессоров до 32 A ESC 157

Датчик давления 

Сигнал на выходе 4 ... 20 мА PT5 158

Универсальные контроллеры

2 цифровых входа, 3 температурных входа, 4 релейных выхода EC2-112 EC2-111 143

Таблица подбора электронных контроллеров
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Компания Emerson Climate Technologies разработала различные контролле-

ры для управления перегревом и приводы для вентилей, которые работают 

от шаговых двигателей. Они предназначены для торгового холодильного 

оборудования и систем кондиционирования воздуха.

EC3-X33 — это универсальный контроллер для управления перегревом 

в системах кондиционирования воздуха, а также холодильных системах 

коммерческого и промышленного назначения: чиллеры, промышленное 

охлаждение, монтируемые на крышах кондиционеры, тепловые насосы, 

комплектные установки, прецизионное кондиционирование, холодильные 

камеры, охлаждение в пищевой промышленности и осушители воздуха. Для 

установки параметров используется блок ECD-002 с дисплеем и клавиша-

ми, который нужен только для настройки. ECD-002 можно подключить к 

контроллеру EC3-X33 и отключить от него в любое время.

В случае поступления запроса на охлаждение и при запуске компрессора 

контроллер EC3-X33 активируется сигналом от цифрового входа. Контрол-

лер EC3-X33 точно управляет массовым расходом хладагента благодаря 

прецизионному положению задвижки регулирующего вентиля в различных 

ситуациях: пуск компрессора, запуск следующего компрессора, высокое 

или низкое давление на выходе, высокая, низкая или частичная нагрузка. 

EC3-X33 имеет функции самодиагностики и генерирует сигнал о неис-

правности, который может быть получен через релейный выход, а также с 

помощью кодовых светодиодных сигналов или тревожной индикации на 

дисплее ECD-002.

EC3-X32 имеет функции, аналогичные EC3-X33, но дополнительно имеет 

интерфейс TCP/IP, который позволяет подключаться напрямую к сети или к 

компьютеру через стандартный порт Ethernet. В контроллере EC3-X32 есть 

встроенные веб-страницы, позволяющие пользователю просматривать 

список параметров с помощью обычного интернет-браузера, например, 

Internet Explorer®. При соответствующем подключении контроллер может 

автоматически посылать сигналы тревоги по электронной почте на ПК или 

мобильный телефон. 

Для использования с цифровым спиральным компрессором Copeland 

Digital Scroll™ разработаны две другие модели:  автономный контроллер 

EC3-D73 с вводом параметров через дисплей ECD-002 и контроллер 

EC3-D72, имеющий TCP/IP интерфейс. 

Для управления агрегатом на базе двух компрессоров, один из которых 

цифровой, а второй имеет постоянную производительность, возможно 

применение контроллера другого производителя, выдающего требуемый 

сигнал 0 – 10 В. Запатентованный алгоритм синхронизирует работу циф-

рового компрессора с электрическим регулирующим вентилем серии ЕХ.

Универсальные приводы EXD-U являются приводами шаговых двига-

телей и обеспечивают работу шаговых вентилей производства компании 

ALCO®. Они применяются с моделями EX4 ... EX8 в случае их использования 

в качестве электрического расширительного вентиля, для регулирования 

производительности с помощью байпасирования горячего газа или в 

качестве регулятора давления кипения, давления в картере, давления 

конденсации, уровня жидкости и впрыска жидкости.

Универсальный привод может подключаться к любому контроллеру, обе-

спечивающему аналоговый сигнал 4-20 мА или 0-10 В.  Результатом является 

открытие / закрытие EX4 ... EX8 и тем самым регулирование массового рас-

хода жидкого хладагента или пара в зависимости от аналогового сигнала 

на входе.

Электронные контроллеры для управления перегревом и приводы шаговых двигателей

Контроллеры для торгового оборудования и охлаждаемых помещений 

Компактные контроллеры серии EC2 используют протокол передачи 

данных TCP/IP или LON. Они применимы также в случаях, если торговое 

оборудование подключено к нескольким компрессорам. В таких случаях 

одно из реле контроллера, отвечающее за включение компрессора, осво-

бождается и может использоваться, например, для включения и выключения 

света в витрине. 

Таким образом, контроллеры этой серии можно разделить на две группы: 

контроллеры, управляющие компрессором напрямую, и контроллеры, 

подключенные к нескольким компрессорам (компрессорным станциям). 

Контроллеры EC2-21x, EC2-31x и EC2-35x имеют специальное реле для 

включения компрессора.

Контроллеры EC2-29x, EC2-39x и EC2-37x работают в составе систем с 

компрессорными станциями.

Контроллеры серии EC2-200 предназначены для работы с ТРВ в торговом 

оборудовании. Контроллер выполняет функцию термостата, управляет от-

таиванием и работой вентилятора как в автономном режиме, так и в сети. Он 

может управлять работой как отдельного компрессорно-конденсаторного 

агрегата, так и быть частью системы, управляемой контроллером верхнего 

уровня

Контроллеры серии EC2-300 включают полный набор функций модели 

EC2-200 и имеют алгоритм регулирования перегрева для управления 

вентилем EX2:

EC2-31x / EC2-39x (Темп./Темп.): перегрев регулируется с помощью двух 

датчиков температуры.

EC2-35x / EC2-37x (Давл./Темп.): перегрев регулируется с помощью датчика 

давления серии PT5 и датчика температуры.

Несмотря на то что данные контроллеры предназначены главным образом 

для торгового оборудования, их также можно использовать в обычных 

холодильных камерах.

Контроллеры серии EC3 используют то же программное обеспечение, 

что и серия EC2, но они оснащены дополнительными входами и выходами, 

чтобы удовлетворять требованиям самых сложных систем. Подобно серии 

EC2, устройства серии EC3 могут быть объединены в большие системы для 

управления множеством компрессоров и вентиляторов. Дополнительно 

можно заказать дисплей с клавишами ECD-001 для отображения темпе-

ратуры и состояния системы и для изменения ее параметров.

Контроллеры серии EC3-300 применяются с электрическими регулирую-

щими вентилями с шаговым двигателем (EX4, EX5, EX6, EX7, EX8). В случае 

аварийного отключения электроэнергии электрический регулирующий 

вентиль должен быть закрыт во избежание Залива компрессора. Поэтому для 

каждого вентиля требуется резервное аккумуляторное питание. Поэтому 

контроллер оснащен аккумулятором с устройством автоматической подза-

рядки, что значительно экономит время монтажа и место в электрошкафу. 
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Контроллеры компрессорно-конденсаторных агрегатов, компрессорных станций и 

конденсаторов 

Контроллеры компрессорно-конденсаторных агрегатов

Контроллеры серии EC2-500 предназначены для управления компрессо-

рами и вентиляторами в компрессорно-конденсаторных агрегатах. Они 

оснащены цифровыми входами для подключения индивидуальных цепей 

управления для каждого компрессора, которые обычно содержат реле 

высокого и низкого давления, реле защиты двигателя и реле уровня масла. 

Также имеется цифровой вход для вентиляторов.

Производятся следующие модели:

EC2-512: управление 1 или 2 компрессорами (вкл./выкл.) и 2 вентиляторами 

(вкл./выкл.)

EC2-552: управление 1 или 2 одноступенчатыми компрессорами или 

компрессорно-кондерсаторным агрегатом на базе тандема Убрать «а» с 

цифровым спиральным компрессором Copeland Digital Scroll™. Моде-

ли имеют выход 0…10 В для подключения к модулю регулирования 

скорости вращения вентилятора FSP производства Alco Controls. Этот 

выход можно также использовать для регулирования скорости вращения 

двигателя вентиляторов с помощью инвертора или для непосредственного 

подключения к двигателям вентиляторов типа ECM.

Контроллеры компрессорных станций и конденсаторов 

Контроллеры серии EC3 используют то же программное обеспечение, 

что и серия EC2, но они оснащены дополнительными входами и выходами, 

чтобы удовлетворять требованиям самых сложных систем. Подобно серии 

EC2, устройства серии EC3 могут быть объединены в большие системы для 

управления множеством компрессоров и вентиляторов. Многие контрол-

леры имеют выходы 0...10 В, которые можно использовать для подключения 

инвертора и (или) регулятора скорости вращения вентилятора серии 

FSP.

Контроллеры стороны высокого давления серии EC3-600, -700, -800 & 

-900 предназначены для управления компрессорами и конденсаторами, 

компрессорными станциями с одной или несколькими линиями всасывания 

или до 8 одноступенчатых компрессоров, включая цифровой спиральный 

компрессор Copeland Digital Scroll™, или 6 компрессорами с регулирова-

нием производительности. Контроллеры серии EC3-65x и EC3-93x пред-

назначены для управления одним цифровым спиральным компрессором 

Copeland Digital Scroll™ и имеют встроенный симистор для управления 

соленоидным вентилем. 

Они управляют до 6 групп вентиляторов. Существуют также модели для 

совместного управления компрессорной станцией и конденсатором. См. 

полный список продукции на стр. 137 

Дополнительно можно заказать дисплей с клавишами ECD-001 для 

вывода информации о температуре и состоянии системы и для изменения 

параметров.

Контроллеры конденсаторов

Контроллеры серии EC2-700 — экономное решение для управления 

конденсаторами.

Производятся две модели:

EC2-71x: управление 4 вентиляторами (вкл./выкл.) Для каждого вентилятора 

имеется контур обратной связи.

EC2-74x: имеет выход 0...10 В, что позволяет подключить к нему регулято-

ры скорости вращения вентилятора серии FSP. Некоторые регуляторы 

FSP можно подключить параллельно и тем самым одновременно управлять 

скоростью вращения всех вентиляторов.

Контроллеры серии EC3 снабжены дополнительными входами и выходами, 

что позволяет использовать их в самых сложных системах:

EC3-75x: контроллер конденсатора с возможностью подключения до 6 

групп вентиляторов, один выход 0 … 10 В, управление циклом рекупера-

ции тепла.

Дополнительно можно заказать дисплей с клавишами ECD-001 для 

отображения температуры и состояния системы и для изменения ее па-

раметров.

Универсальные контроллеры 

являются полезным дополнением к контроллерам вышеуказанных серий. 

Обычно они используются для мониторинга значений температур в торго-

вом оборудовании, которое не имеет возможности для передачи данных, 

а также предоставляют дополнительные функции для систем управления. 

Примером применения таких функций могут быть зажигание света в витрине 

или контроль индивидуальных реле давления в компрессорных станциях.

Датчики давления серии PT5 используются для измерения давления 

нагнетания и всасывания в целях регулирования производительности 

компрессора и вентилятора.
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Серия контроллеров и приводов Alco серии EC использует новейшие 

достижения в технологии связи и устанавливает новые стандарты в 

холодильной технике. Во многих контроллерах применяется алгоритм 

энергосбережения, включающий адаптивный перегрев и регулирование 

температуры, оттаивание по требованию и смещение заданных значений 

всасывания и нагнетания.

Все контроллеры EC2 или EC3 доступны в двух версиях в зависимости от 

используемого сетевого протокола: TCP/IP Ethernet и LON.

Протокол TCP/IP 

Контроллеры на базе сетевого протокола могут подключаться напрямую 

к компьютеру через разъем RJ45. Контроллеры имеют функции сервера, 

что позволяет инженеру производить конфигурацию страниц напрямую 

на контроллере без дополнительного аппаратного или программного 

обеспечения. Любой контроллер можно соединить с персональным 

компьютером при помощи сетевого кабеля, однако наиболее удобный 

способ соединения состоит в использовании маршрутизатора, который 

автоматически назначает TCP/IР-адрес. В любом случае инженер может 

получить доступ к страницам контроля и настройки параметров, введя 

TCP/IP-адрес в адресную строку интернет-браузера, например, Mozilla или 

Microsoft Internet Explorer. Необходимость ввода имени пользователя и 

пароля защищает контроллер от несанкционированного доступа.

Контроллеры TCP/IP являются практичным решением особенно для 

небольших систем, где нужна связь для контроля и настройки параметров 

и не требуется специальной визуализации. Для большинства систем не 

требуется дополнительный сервер для мониторинга.

Другие функции:

 - контроль значений температур и давлений в системе наряду с ин-

формацией по состоянию реле;

 - считывание и изменение параметров контроллеров EC2 и EC3;

- графическая визуализация в режиме реального времени;

- журнал учета до одного месяца в контроллере;

- журнал учета в персональном компьютере *;

- хранение и восстановление параметров системы;

- аварийные сообщения по локальной сети через электронную почту *

- сигналы тревоги во внешнюю сеть через электронную почту *

 *     Контроллер должен быть подключен к компьютеру. 

 **  Маршрутизатор должен быть связан с внешней телефонной 

линией и (или) интернетом (нужны услуги провайдера).

К серверу мониторинга EMS был добавлен новый драйвер TCP/IP. Он по-

зволяет включить в систему контроллеры, использующие сетевой протокол 

TCP/IP, причем значения температур и данные о состоянии с нескольких 

контроллеров одновременно выводятся на один экран.

Протокол LON

Наряду с контроллерами на базе сетевого протокола TCP/IP, существует 

аналогичный ряд свободно конфигурируемых контроллеров на базе про-

токола LON FTT10. Протокол LON был разработан компанией Echelon. Он 

является открытым системным протоколом, и поэтому его применение 

предоставляет дополнительные возможности.

Контроллеры на базе LON могут соединяться друг с другом, образуя сеть, 

если требуются функции мастер/ведомый или синхронизированное от-

таивание. Однако они также могут подключаться к серверу мониторинга 

для выполнения более сложных задач.

Мониторинговый сервер служит связующим звеном между сетью LON, 

содержащей контроллеры EC2 и EC3, и внешним миром. В этом случае 

дистанционное управление системой возможно по обычной телефонной 

линии — аналоговой или цифровой сети ISDN. Данные могут передаваться 

либо через интернет, либо через локальную сеть с протоколом TCP/IP. В 

любом случае визуализация работы системы возможна с использованием 

стандартного интернет-браузера.

Передача информации о состоянии системы (значения температуры или 

давления), используемой для управления холодильным контуром в каждой 

подсистеме, вместе с другой жизненно важной информацией позволяет 

системному администратору определить неисправность, пока она не 

привела к серьезной аварии. В случае аварии контроллеры автоматически 

передают на сервер аварийное сообщение.

Преимуществом ценрализованной системы сбора данных является 

возможность значительно снизить затраты, связанные с расходами на 

продовольственные товары, которые не могут быть проданы по санитар-

ным нормам из-за возникновения аварийной ситуации и несоблюдения 

стандартов хранения.

Мониторинговый сервер обычно соединяется с аналоговой или цифро-

вой телефонной линией и может передавать аварийные сообщения системы 

на расстоянии на факс, по электронной почте или в виде SMS. Как и для 

контроллеров на базе TCP/IP, инженер может видеть состояние системы 

без дополнительного аппаратного или программного обеспечения. До-

ступ к системе можно получить, введя TCP/IP адрес сервера мониторинга 

в адресную строку интернет-браузера. Сегодня достижения в области 

развития телекоммуникационного оборудования таковы, что сервисный 

инженер с ноутбуком и мобильным телефоном может подключиться к сети 

в любой точке мира.

Работа в сети и управление системой
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Для системы с холодопроизводительностью 100 кВт и хладагентом R22 требуются следующие компоненты:

EX6  Электрический расширительный вентиль ECN-N60 Датчик температуры NTC 

EX5-N60  Электрический кабель и разъем в сборе PT5-07M Датчик давления 

EC3-X33 Автономный контроллер перегрева PT4-M60 Кабель в сборе PT5 6,0 м 

K03-X33 Комплект разъемов для EC3-X33  ECD-002 Дисплей (дополнит.)

ECT-323   Трансформатор 25 В·А ECC-N30 Соединительный кабель между EC3 и ECD (доп.)

EC3-X33 с ECD-002

ECT-323PT5 PT4-Mxx

Характеристики

•  Ограничение давления кипения (функция MOP)

•  Возможность передачи сигнала 4 ... 20 мА от датчика давления 

кипения нескольким контроллерам

•  Интеллектуальное управление аварийными сигналами, авария по 

перегреву

•  Мониторинг состояния датчиков и соединительных кабелей, 

обнаружение отказов

•  Встроенный перезаряжаемый аккумулятор для закрытия 

электрического регулирующего вентиля при аварийном отключении 

электропитания

•  Электрическое соединение посредством винтовых съемных 

разъемов

•  Алюминиевый корпус для крепления на DIN-рейку

Дополнительные характеристики контроллеров EC3-X32 и серии 

EC3-D72 с функцией TCP/IP сервера

•  Функции веб-сервера обеспечивают мониторинг и настройку 

параметров контроллеров в стандартном веб-браузере (например, 

Internet Explorer®)

•  Внутренняя регистрация данных и передача аварийных сообщений 

по электронной почте

•  Многоязычная поддержка (www.emersonclimate.com/europe)

Контроллеры управления перегревом серии EC3-X32/EC3-X33
для постоянного контроля за перегревом при помощи электрических регулирующих вентилей EX4 – EX8

Цифровые контроллеры управления перегревом серии EC3-D72/EC3-D73 
обеспечивают постоянный контроль при помощи электрических регулирующих вентилей EX4…EX6 и 

автоматическую синхронизацию вентиля управления производительностью цифрового спирального 

компрессора Copeland Digital Scroll™

•  Функция защиты от замерзания

•  Авария по низкому и высокому значению перегрева

•  Функция реле низкого давления/авария

Дисплей ECD-002

•  Интерфейс на передней панели позволяет считывать параметры 

контроллера и данные о состоянии системы, а также производить 

установку параметров с помощью клавиш.

•  Светодиодные индикаторы сигнализируют об открытии / закрытии 

вентиля, об авариях и состоянии цифрового контакта.

Таблица подбора 

 Описание

  TCP/IP Автономный

Модель № заказа кон-

троллера

№ заказа ком-

плекта*

Модель № заказа

контроллера

№ заказа 

комплекта*

Контроллер управления перегревом EC3-X32 807 782 808 037 EC3-X33 807 783 808 036

Комплект разъемов для EC3-X32/-X33 K03-X32 807 644 K03-X33 807 645

Цифровой контроллер управления перегревом EC3-D72 807 805 808 042 EC3-D73 807 804 808 041

Комплект разъемов для EC3-D72/-D73 K03-331 807 648 K03-331 807 648

* Комплект включает разъемы, датчик давления PT5-07M с кабелем, датчик температуры NTC с кабелем 6 м и трансформатор 60 В·А (см. стр. 146)

Дополнительное оборудование

Описание Модель № заказа Примечание

Дисплей ECD-002 807 657

Соединительный кабель между EC3 

и ECD

ECC-N10

ECC-N30

ECC-N50

807 860

807 861

807 862

Длина кабеля 1 м

Длина кабеля 3 м

Длина кабеля 5 м

Датчик давления PT5-07M

PT5-18M

PT5-30M

802 350

802 351

802 352

Для R134a, R22, R404A, R407C, R507C, R124

Только для R410A

Для R744

Соединительный кабель с разъе-

мом для PT5

PT4-M60 804 805 Кабели другой длины см. стр. 158

Датчик температуры NTC ECN-N30

ECN-N60

ECN-N99

804 496

804 497

804 499

Длина кабеля 3 м

Длина кабеля 6 м

Длина кабеля 12 м

Трансформатор 25 В·А

230 В/24 В AC 60 В·А

ECT-323

ECT-623

804 424

804 421

Для EX4 к EX7

Для EX8

Типовой комплект заказа 
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ECT-323

EXD-U00

ECP-024

Характеристики

•  Не требует настройки параметров, технология «подключи и 

работай»

•  Открытие вентиля пропорционально входящему аналоговому 

сигналу 4-20 мА или 0-10 В

•  Цифровой вход можно использовать для закрытия вентиля

•  Переключатели позволяют выбрать тип вентиля, входного 

аналогового сигнала и алгоритма пуска

•  Корпус из алюминия для монтажа на DIN-рейку

•  Простое подключение

•  Полностью проверен и готов к работе сразу после 

подключения

•  Маркировка СЕ, соответствует требованиям по 

электромагнитной совместимости

Дополнительно

•  Источник бесперебойного питания ECP-024 для 

автоматического закрытия вентиля при аварийном 

отключении электропитания.

Универсальные модульные приводы серии EXD-U00
Для использования вентилей ALCO® с шаговым двигателем серии EX4/EX5/EX6/EX7/EX8 в качестве:

 - соленоидных вентилей;

 - электрических расширительных вентилей;

 - регуляторов байпасирования горячего газа или регуляторов давления кипения для регулирования производительности;

 - регулятора давления в картере;

 - регулятора цикла рекуперации тепла;

 - регулятора уровня жидкости.

Таблица подбора 

* Комплект разъемов входит в объем поставки контроллера

Дополнительное оборудование

Описание Модель № заказа Примечание

Источник бесперебойного питания ECP-024 804 558 До двух модульных приводов

Комплект разъемов  K09-P00 804 560 для ECP-024

Трансформатор 25 В·А

230 В/24 В AC 60 В·А

ECT-323

ECT-623

804 424

804 421

Описание Модель № заказа привода № заказа комплекта*

Универсальный модульный привод EXD-U00 804 557 808 038

Комплект разъемов K09-U00 804 559

См. данные по электрическим регулирующим вентилям EX4 ... EX8 

Для работы в качестве:

•  расширительного вентиля — контроль перегрева, см. стр. 117

•  регулятора производительности путем байпасирования горячего газа, 

см. стр. 125

•  регулятора давления кипения или давления в картере

•  регулятора давления конденсации и расхода жидкости, см. стр. 128

•  регулятора потока горячего газа, например, при утилизации тепла, см. 

стр. 130

См. технические характеристики A3.5.048 для получения подробной техни-

ческой информации и чертежей. Для других рабочих условий пользуйтесь 

программой, которую можно загрузить с сайта 

www.emersonclimate.com/europe

Данные по производительности
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EC2 Controller

Контроллеры торгового оборудования и универсальные контроллеры серии ЕС2
Работа с веб-сервером по протоколу TCP/IP или по протоколу LON (FTT-10)

Характеристики моделей EC2: 

• управление перегревом для вентилей с широтно-импульсной моду-

ляцией (напр., серия ЕХ2), см. таблицу подбора;

• самоподстраивающийся контроллер;

• функция ограничения температуры кипения (MOP).

Характеристики всех моделей:

• контроль температуры воздуха;

• таймер для простого, электрического или газового оттаивания с 

управлением вентилятором;

• встроенный таймер и аварийная сигнализация;

• все параметры и функции программируются:

- через стандартный веб-браузер (модели ЕС2-хх2); 

- через соединение по сети LON (модели ЕС2-хх1);

- с клавиатуры;

• защита паролем от несанкционированного доступа;

•  Многоязычная поддержка (www.emersonclimate.com/europe)

• стандартный размер отверстия 29 x 71 мм;

• 21/2 цифровой дисплей в °C или °F; 

• сертификат СЕ

Связь LON (см. стр. 140   )

• Интерфейс Echelon® LON FTT-10 основан на использовании стандар-

та LonWorks© для управления и настройки параметров через общую 

систему, например через мониторинговый сервер.

Связь по протоколу TCP/IP

• Интернет-сервер обеспечивает управление и настройку параметров 

через стандартный веб-браузер Интерфейс локальной сети, как в 

большинстве офисных ПК

• Визуализация через встроенные веб-страницы

• Постоянный или динамический IP адрес с кодом доступа и паролем

• Аварийные сообщения по электронной почте 

• Журнал учета до 30 дней

Дополнительно•  

 Стандартный комплект разъемов КО2-000 для всех моделей. По за-

просу возможны модели для производителей оборудования.

• Сетевой кабель ECX-N60

• Датчики температуры NTC

• Трансформатор на 230 В АС

Пример веб-страницы контроллера

Таблица подбора

Описание функции

TCP/IP LON

Модель
№ заказа 

контроллера

№ заказа 

комплекта*
Модель

№ заказа 

контроллера

№ заказа 

комплекта*

Контроллеры торгового оборудования и холодильных камер

Управление температурой и перегревом для EX2 (вход давл. и темп.), 

версия для применения с компрессорной станцией

EC2-352

EC2-372

807 772

807 688

808 009

808 011

EC2-351

EC2-371

807 771

807 689

808 008

808 010

* Комплект содержит: разъемы, датчик давления PT5-07М в сборе с кабелем, трансформатор 25 В·А, 4 датчика температуры NTC длиной 6 м на ребро, трубу, для воздуха 

(только EC2-35x)

Управление температурой и перегревом для EX2 (вход темп. и темп.), 

версия для применения с компрессорной станцией

EC2-312

EC2-392

807 682

807 692

808 005

808 007

EC2-311

EC2-391

807 681

807 691

808 004

808 006

* Комплект содержит: разъемы, трансформатор 25 В·А, 3 датчика температуры NTC длиной 6 м на ребро, трубу (только EC2-29x), для воздуха (только EC2-21x), см. также стр. 246

Управление температурой для терморасширительных вентилей, 

модель для применения с компрессорной станцией

EC2-212

EC2-292

807 482

807 672

808 001

808 003

EC2-211

EC2-291

807 481

807 671

808 000

808 002

* Комплект содержит: разъемы, трансформатор 25 В·А, 3 датчика температуры NTC длиной 6 м на ребро, трубу (только EC2-29x), для воздуха (только EC2-21x), см. также стр. 246

Универсальные контроллеры 2 цифровых входа, 3 температурных 

входа, 4 релейных выхода
EC2-112 807 472 EC2-111 807 471
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Модель № заказа

Комплекты разъемов, кабели

Комплект разъемов для EC2-31x, -35x, -37x, -39x K02-000 800 050 

Комплект разъемов для EC2-11x, -21x, -29x K02-211 807 647

Сетевой кабель RJ45/4 контакта. Длина кабеля 6 м ECX-N60 804 422

Датчики

Изолированные воздушные датчики (10 кОм 

при 25°C) для EC2-21x, -31x, -35x

Длина кабеля 1,5 м ECN-S15 804 304

Длина кабеля 3 м ECN-S30 804 305

Длина кабеля 6 м ECN-S60 804 284

Датчики на трубу * (10 кОм при 25°C)

Воздушные датчики для EC2-29x, EC2-3xx

Длина кабеля 3 м ECN-N30 804 496

Длина кабеля 6 м ECN-N60 804 497

Длина кабеля 12 м ECN-N99 804 499

Датчик оттаивания (10 кОм при 25°C)

(с крепежным зажимом)
Длина кабеля 6 м ECN-F60 804 283

Датчик давления
-0,8…7 бар PT5-07M 802 350

0 18 бар PT5-18M 802 351

Кабель с разъемом для PT5

Длина кабеля 1,5 м PT4-M15 804 803

Длина кабеля 3 м PT4-M30 804 804

Длина кабеля 6 м PT4-M60 804 805

* В качестве альтернативы вместо датчиков серии ECN-Pxx можно использовать датчики серии ECN-Nxx.

Трансформатор

230 В AC вход, 24 В выход, 

25 В·А, для монтажа на DIN-

рейку 

ECT-323 804 424

230 В AC вход, 24 В выход, 20 В·А ECT-523 804 332

Дополнительное оборудование

Контроллер EC2-312 807 682

Комплект разъемов K02-000 800 050

Электрический регулирующий 

вентиль EX2-M00 801 091

Дюза 3 EXO-003 801 088    

Катушка 24 В АС / 10 Вт ASC 24 В 801 062

Кабель в комплекте для ASC ASC-N15 804 570

2 датчика на трубу ECN-P60 804 281

2 датчика темп. воздуха ECN-S30 804 305

Датчик оттаивания ECN-F60 804 283

Трансформатор 25 В·А ECT-323 804 424

Сетевой кабель 6 м ECX-N60 804 422

Технические данные

Напряжение питания 24 В AC ±10 %, 50/60 Гц

Только класс II

Потребление энергии 20 В·А с вентилем EX2 (EC2-3xx)

4 В·А (EC2-21x, EC2-11x и EC2-29x)

Входы До 5 датчиков температуры:

вход хладагента (темп. насыщения)

выход хладагента (темп. всасывания)

вход и выход воздуха

окончание оттаивания

Выходной контакт

cos ϕ = 0,5:

(не под напряжением)

Реле SPDT и SPST,

250 В макс. / 8 A акт. нагр. EC2-3хx

6 A акт. нагр. EC2-3хx

2 А инд. нагр. все EC2

(оттаивание, компрессор, 

вентилятор)

Выход Triac на ЕХ2 24 В АС, 1 А макс.

Интерфейс связи LON: FTT10 , TCP/IP: локальная сеть

Температура

хранения

рабочая

рабочая

   -10 ... +70°C

0 … +50°C (корпуса)

- 50 … +50°C (датчика NTC)

Дисплей 2 1/2 цифровой дисплей с красным 

светодиодом

Автоматическая десятичная точка между 

-19.9 и +19.9

Переключение между °C и °F

Индикаторы

в зависимости от модели

Светодиоды: компрессор, оттаивание, вен-

тилятор, авария,

обслуживание

Степень защиты IP 65 (передняя панель с уплотнением)

Тип датчика NTC 10 кОм при 25°C

Коды заказа см. выше

Масса ~ 150 г

Типовой комплект заказа для торгового оборудования

K02-000

ECT-323

PT5 PT4-Mxx
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Network

1

2

3

4

5

7

9

8

6

Схемы

Контроллер торгового оборудования EC2-35x / EC2-39х 

(EX2, темп./темп.)

Контроллер торгового оборудования EC2-35x / EC2-37х 

(EX2, давл./темп.)

Входы Выходы

1 = давление всасывания 6 = расширительный вентиль EX2

2 = температура трубы на выходе 7 = компрессор (только EC2-35x)

3 = темп. воздуха на входе 8 = вентилятор

4 = темп. воздуха на выходе 9 = ТЭН оттаивания

5 = температура оттаивания 10= запасное реле (только EC2-37x)

Входы Выходы

1 = температура трубы на входе 6 = расширительный вентиль EX2

2 = температура трубы на выходе 7 = компрессор (только EC2-31x)

3 = темп. воздуха на входе 8 = вентилятор

4 = темп. воздуха на выходе 9 = ТЭН оттаивания

5 = температура оттаивания 10= запасное реле (только EC2-39x)

Контроллер торгового оборудования (ТРВ) EC2-21x/-29x Универсальный контроллер EC2-11x

Входы  Выходы

1 = цифровой вход 6  = соленоидный вентиль

2 = цифровой вход 7  = компрессор (только EC2-21x)

3 = темп. воздуха на входе 8  = вентилятор

4 = темп. воздуха на выходе 9  = ТЭН оттаивания

5 = температура оттаивания  10= запасное реле (только EC2-39x)

Входы  Выходы

1 = цифровой вход 6  = цифровой выход

2 = цифровой вход 7  = цифровой выход

3 = температурный вход 8  = цифровой выход

4 = температурный выход 9  = цифровой выход

5 = температурный вход
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ECD-001EC3-332

Характеристики

•  Управление перегревом с самоподстраивающимся алгоритмом для 

шаговых вентилей EX4 ... EX8) 

• Термостатирование, управление вентилятором и оттаиванием

• Функция ограничения температуры кипения (MOP)

• Аналоговые входы: 3 датчика температуры NTC

• Встроенный аккумулятор для закрытия электрического 

регулирующего вентиля при аварийном отключении электропитания

• Аналоговый вход для замера давления всасывания с помощью 

датчика давления Alco PT5

• Цифровые входы для подключения цепи защиты компрессора и вход 

для дверного контакта 

• Релейные выходы для компрессора, оттаивания и сигналов авариии, 

а также  программируемое реле

• Все параметры и функции программируются:

- сеть TCP/IP (модели EC3-xx2)

сеть LON (модели EC3-xx1) 

-при помощи клавиатуры дополнительного дисплея ECD-001

• Электрические соединения при помощи удобных разъемов

• Легкий алюминиевый корпус для монтажа на DIN-рейку

•  Многоязычная поддержка 

 (см. www.emersonclimate.eu)

• Сертификат СЕ

Связь по протоколу TCP/IP

 Подробная информация на стр. 140

Связь по протоколу LON

 Подробная информация на стр. 140

Контроллеры для холодильных камер серии ЕС3
Термостатирование и управление перегревом посредством вентилей EX4 .. EX8 (с шаговым двигателем)

Характеристики дисплея ECD-001

•  Соединение с контроллерами серии EC3 кабелем с разъемом RJ4.  

 Кабелей питания не требуется.

• 2 1/2 цифровой дисплей

• Светодиодные индикаторы для визуализации состояния   

 компрессора, вентилятора, нагревателя и аварийного реле

• 4 кнопки для настройки параметров в случае необходимости

• Простая установка в панель с отверстием 71 x 29 мм

• Класс защиты IP 65 при установке в лицевую панель

Дополнительно

•  Дисплей ECD-001, монтируемый на панель, для отображения  

 температуры и состояния контактов

• Датчики температуры NTC

• Мониторинговый сервер EMS для удаленного доступа и настройки

Типовой комплект заказа 

 

Контроллер для холодильных камер  EC3-332 807 632

Комплект разъемов K03-331 807 648

Дисплей (дополн.) ECD-001 807 641

Соединительный кабель между EC3 и ECD 1 м ECC-N10 807 860

Трансформатор 25 В·А ECT-323 804 424 

Датчики: в зависимости от применения (см. стр. 144)

Сетевой кабель 6 м ECC-N50 807 862
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K03-331 ECT-623PT5 PT4-Mxx

Таблица подбора

Принадлежности

Комплект разъемов

Описание Модель № заказа

Комплект разъемов для EC3-33x K03-331 807 648

Дисплеи для ECD

Дисплей для EC3-33x ECD-001 807 641

Соединительный кабель между EC3 и ECD 1 м (3 м/5 м (см. стр. 158) ECC-N10 807 860

Датчики NTC (воздушные)

 (10 кОм при 25°C)

Длина кабеля 1,5 м ECN-S15 804 304

Длина кабеля 3 м ECN-S30 804 305

Длина кабеля 6 м ECN-S60 804 284

Датчики NTC (на трубу)

(10 кОм при 25°C)

Длина кабеля 3 м ECN-N30   804 496

Длина кабеля 6 м ECN-N60   804 497

Длина кабеля 12 м ECN-N99   804 499

Датчики NTC (на ребро)

(10 кОм при 25°C)

Длина кабеля 6 м ECN-F60 804 283

Датчик давления -0,8…7 бар PT5-07M 802 350

Кабель с разъемом (см. стр. 160) Длина 1,5 м PT4-M15 804 803

Трансформатор для монтажа на DIN-рейку, класс II 230 В AC вход /               25 В·А

24 В выход, 60 В·А

ECT-323 804 424

ECT-623 * 804 421

TCP/IP LON

Описание Модель
№ заказа 

контроллера

№ заказа 

комплекта*
Модель

№ заказа 

контроллера

№ заказа  

комплекта*

Контроллер охлаждаемых помещений для шаговых двигателей EC3-332 807 632 808 013 EC3-331 807 631 808 012

* Комплект содержит: разъемы, датчик давления PT4-07М в сборе с кабелем, трансформатор 25 В·А, датчики температуры NTC длиной 6 м на ребро, трубу и один воздушный

(см. также стр. 246)

Технические данные

Напряжение питания 24 В AC ±10 %, 50/60 Гц, только класс II

Потребление энергии 25 В·А макс. для EX4 .. EX7

28 В·А макс. для EX8

Размер разъема Съемные разъемы под винт

Сечение провода 0,14 … 1,5 мм2

Интерфейс связи LON FTT10 (EC3-331)

Локальная сетьTCP/IP с веб-сервером (EC3-332)

Температура

хранения

рабочая

-20 ... +65°C

0 … +60°C

Влажность Отн. влажность 0 … 80 %, без конденсат.

Класс защиты IP 20

Масса ~ 800 г

Монтаж На DIN-рейку

Напряжение питания По кабелю ECC-N10 от контроллера ЕС3

Индикаторы Компрессор, вентилятор, оттаивание, авария

Сервисная кнопка LON

Дисплей 2 1/2 цифровой дисплей с автоматической деся-

тичной точкой в диапазоне ±19.9, переключение 

между °C и °F

Рабочие клавиши 4 клавиши: программирование, сервис/вверх, 

выбор, оттаивание/вниз

Соед. с контроллером Кабель 1 м (ECC-N10) с разъемами RJ45

Температура

хранения

рабочая

-20 ... +65°C

0 … +60°C

Влажность Отн. влажность 0 … 80 %, без конденсат.

Класс защиты IP 65 (передняя панель с уплотнением)

Масса ~ 52 г

Монтаж На панель двери (отверстие 71 х 29 мм)

Контроллер EC3-33x Дисплей ECD-001
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Схема

ВходыВыходы

1 = температура трубы на выходе    7= компрессор 

2 = температура воздуха     8= ТЭН оттаивания

3 = температура оттаивания     9 = авария

4 = давление всасывания  10= вентилятор

5 = защита компрессора  11= шаговый двигатель ЭРВ

6 = контакт двери  12= выходной сигнал (4 ... 20 мА)

Контроллер холодильных камер EC3-33x для работы с ЭРВ с шаговым двигателем

Сеть
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EC2 Controller

Контроллеры конденсаторов и компрессорно-конденсаторных агрегатов серии ЕС2

С функцией веб-сервера и протоколом TCP/IP или LON FTT-10

Общие характеристики

•   Обслуживание и управление аварийными сообщениями

• Распознавание отказов датчиков

• Входы для аварий по высокому и низкому давлению

• Настройки, сохраненные в энергонезависимой памяти

• Электрическое соединение посредством винтовых разъемов

• с функцией веб-сервера и протоколом TCP/IP или LON FTT-10 

 (см. стр. 150)

• Работа и запуск через местный или удаленный компьютер

• Сертификат СЕ

Контроллеры конденсаторов

•   Компактный контроллер для управления давлением конденсации 

путем изменения производительности вентилятора

Контроллеры компрессорно-конденсаторных агрегатов

•   Управление различными комбинациями компрессоров и 

вентиляторов конденсаторов на основании показаний датчиков 

давления всасывания и конденсации

•  Управление цифровым спиральным компрессором Copeland Scroll™

Связь по протоколу LON

• Интерфейс Echelon® LON FTT-10 основан на стандарте LonWorks© для 

контроля и настройки параметров системы через мониторинговый 

сервер EMS.

Связь по протоколу TCP/IP• Интернет-сервер обеспечивает управ-

ление и настройку параметров через стандартный веб-браузер 

Интерфейс локальной сети, как в большинстве офисных ПК

 • Визуализация через встроенные веб-страницы

• Постоянный или динамический IP адрес с кодом доступа и паролем

• Аварийные сообщения по электронной почте. 

• Емкость памяти до 30 дней.

•  Многоязычная поддержка (см. www.emersonclimate.eu)
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Таблица подбора

TCP/IP LON

Описание Модель
№ заказа 

контроллера

№ заказа 

комплекта*
Модель

№ заказа 

контроллера

№ заказа  

комплекта*

Контроллеры конденсаторов

Контроллер конденсаторов до 4 вентиляторов EC2-712 807 752 808 021 EC2-711 807 751

Контроллер конденсаторов с выходом на регулятор скорости 

вращения
EC2-742 807 762 808 023 EC2-741 807 761 808 022

* Комплект EC2-7xx включает: разъемы, датчик давления PT5-30M в сборе с кабелем, трансформатор 25 В·А (см. стр. ..)

Контроллеры компрессорно-конденсаторных агрегатов

Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для 2 ком-

прессоров и 2 вентиляторов, с управлением вкл./откл.
EC2-512 807 732 808 015

Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов с управле-

нием до 2 компрессоров или 1 цифровым спиральным компрессо-

ром Digital ScrollTM и 1 стандартным компрессором, с выходом на 

регулятор скорости вращения вентилятора FSP

EC2-552 807 738 808 019

* Комплект EC2-5xx включает: разъемы, датчики давления PT5-07M и PT5-30M в сборе с кабелем, трансформатор 25 В·А (см. стр. 126)

Дополнительное оборудование

Описание Модель № заказа

Комплект разъемов для контроллеров серий EC2-51x, -71x K02-211 807 647

Комплект разъемов для контроллеров серий EC2-55x, -74x K02-540 800 070

Датчик NTC серии ECN

Для температуры окружающего 

воздуха

-50 ... +50°C (10 кОм при 25°C)

1,5 м ECN-S15 804 304

3 м ECN-S30 804 305

6 м ECN-S60 804 284

Датчик давления PT5 для замеров давления всасывания и конденсации (подробности см. стр. 158)

-0,8 … 7 бар, 4 … 20 мА PT5-07M 802 350

0 … 18 бар, 4 … 20 мА PT5-18M 802 351

0 … 30 бар, 4 … 20 мА PT5-30M 802 352

Разъем с кабелем (3,0/6,0 м, см. 

стр. 160)

1,5 м PT4-M15 804 803

Трансформатор 230 В AC вход, 24 В выход, 25 В·А, 

для монтажа на DIN-рейку 

ECT-323 804 424

230 В AC вход, 24 В выход, 20 В·А ECT-523 804 332

K02-211 ECT-323PT5 PT4-Mxx
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Контроллер компрессорно-конденсаторного агрегата EC2-

512 обслуживает до 2 компрессоров и до 2 вентиляторов

Входы

1 = давление всасывания

2 = давление конденсации

3 = аварийное реле компрессора 1

4 = аварийное реле компрессора 2

5 = аварийное реле вентиляторов

Схемы

Контроллер конденсатора EC2-71x обслуживает до 4 

вентиляторов

Входы

1 = аварийное реле вентилятора 1

2 = аварийное реле вентилятора 2

3 = аварийное реле вентилятора 3

4 = аварийное реле вентилятора 4

5 = давление конденсатора

ВходыВыходы

1 = давление конденсации

2 = температура окружающей среды 

3 = на регулятор скорости вращения 

4 = форсунка разбрызгивателя 

5 = катушка соленоидного вентиля отключения части конденсатора

10= модуль питания для регулятора скорости вращения вентилятора

Контроллер компрессорно-конденсаторного агрегата 

EC2-542 для 2 одноступенчатых компрессоров или для 1 

цифрового спирального компрессора Digital ScrollTM и 1 

одноступенчатого компрессора 

Входы

1 = давление всасывания

2 = давление конденсатора

3 = аварийное реле компрессора 1

4 = аварийное реле компрессора 2 

5 = температурный вход

Контроллер конденсатора EC2-74x с регулятором скоро-

сти вращения

Выходы

6 = вентилятор 1

7 = вентилятор 2

8 = вентилятор 3

9 = вентилятор 4

Выходы

6 = компрессор 1

7 = компрессор 2

8 = вентилятор 1

9 = 2.

Выходы

6 = спиральный цифровой ком-

прессор Digital ScrollTM

7 = компрессор 1

8 = на регулятор скорости 

вращения 

10= модуль питания для ре-

гулятора скорости вращения 

вентилятора

11 = соленоидный вентиль регу-

лирования производительности 

компрессора Digital ScrollTM 

151



Общие характеристики

•  Обслуживание и управление аварийными сообщениями

• Распознавание отказов датчиков

• Входы для аварий по высокому и низкому давлению

• Настройки, сохраненные в энергонезависимой памяти

• Алюминиевый корпус для монтажа на DIN-рейку

• Электрическое соединение посредством винтовых разъемов

• Работа и запуск через местный или удаленный компьютер

•  Управление цифровыми спиральными компрессорами Copeland 

Scroll™ (EC3-652, EC3-932)

• Сертификат СЕ

• Связь:

 Локальная сеть TCP/IP с функцией веб-сервера (см. стр. 140)

Характеристики ECD-000

•  Соединение с контроллерами EC3 через стандартный разъем RJ45.  

 Дополнительного кабеля питания не требуется.

• 2 1/2 цифровой дисплей

• Индикаторы работы компрессора и аварии

• 4  Убрать «кнопки» клавиши управления

• Простая установка в панель с отверстием 71 x 29 мм

• Класс защиты IP 65 при установке в лицевую панель

Контроллеры компрессорных станций и конденсаторов серии EC3-652, -672, -752, 

-812, -932
с функцией веб-сервера и сетевым протоколом TCP/IP

Таблица подбора

TCP/IP

Описание Модель
№ заказа 

контроллера

№ заказа 

комплекта*

Контроллеры компрессорных станций 

для 8 компрессоров или для 1 цифрового спирального 

компрессора Digital ScrollTM и 7 одноступенчатых компрес-

соров

EC3-652 807 534 808 046

Для компрессоров с несколькими ступенями регулирова-

ния
EC3-672 807 562 808 029

 Контроллеры конденсатора

Контроллер конденсатора до 6 групп вентиляторов, один 

выход 0…10 В, управление циклом рекуперации тепла
EC3-752 807 592 808 031

Контроллеры компрессорных станций со сдвоенным контуром

для 4 и 3 компрессоров EC3-812 807 602 808 033

для 4 одноступенчатых компрессоров или для 1 цифрового 

спирального компрессора Digital ScrollTM и 3 одноступен-

чатых компрессоров и 3 вентиляторов плюс контроль 

скорости

EC3-932 807 624 808 044

* Комплект содержит: разъемы, датчики давления PT5-07M и PT5-30M вместе с кабелями, трансформатор 60 В·А и 5 датчиков NTC длиной 6 м (см. также стр. 246).

EC3-6xx

ECD-000
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Дополнительное оборудование

Описание Длина кабеля Модель № заказа

Комплект разъемов для EC3-65x / EC3-67x / EC3-93X K03-110 807 656

Комплект разъемов для EC3-67x K03-750 807 654

Комплект разъемов для EC3-81x K03-640 807 653

Дисплей для EC3-6xx -EC3-9xx ECD-000 807 640

Соединительный кабель между EC3 и ECD 1 м (3 м/5 м 

(см. стр. 156)
ECC-N10 807 860

Датчик NTC, изолированный, для замера темп. окружаю-

щей среды, 

диапазон -50 … +50°C (10 кОм при 25°C)

1,5 м ECN-S15 804 304

3 м ECN-S30 804 305

3 м ECN-S60 804 284

Датчик NTC для замера темп. нагнетания, диапазон -50 

… +50°C (10 кОм при 25°C)
6 м ECN-H60 804 359

Датчик давления PT5 для замеров давления всасывания и конденсации (подробности см. стр. 158)

   -0,8 … 7 бар, 4 … 20 мА PT5-07M 802 350

      0 … 18 бар, 4 … 20 мА PT5-18M 802 351

      0 … 30 бар, 4 … 20 мА PT5-30M 802 352

      0 … 50 бар, 4 … 20 мА PT5-50M 802 353

Кабель с разъемом (3 м/6 м, см. стр.158) 1,5 м PT4-M15 804 803

Трансформатор на DIN-рейку, класс II

230 В AC вход, 24 В выход
24 В·А ECT-323 804 424

60 В·А ECT-623 804 421

Технические данные

Напряжение питания 24 В AC ±10 %, 50/60 Гц, только класс II

Потребление энергии 20 В·А макс.

Разъем

Цифровые входы/выходы

Аналоговые входы/вы-

ходы

Съемные разъемы под винт

Сечение провода 0,5 … 2,5 мм2

Сечение провода 0,14 … 1,5 мм2

Интерфейс связи LON:      FTT10

TCP/IP: локальная сеть с веб-сервером

Температура

хранения

рабочая

-20 ... +65°C

0 … +60°C

Влажность Отн. влажность 0 … 80 %, без конденсат.

Класс защиты IP20

Масса ~ 810 г

Монтаж На DIN-рейку

Напряжение питания По кабелю ECC-N10 от контроллера ЕС3

Дисплей Цифровой сегментный дисплей,

с красными светодиодами 2 1/2  Убрать 

«знака», с цифровой индикацией состоя-

ния устройства и аварии

Индикаторы 1 x индикатор давл./темп.

1 x индикатор аварии

Соед. с контроллером 1,0 м (ECC-N10)

Рабочие клавиши 4 клавиши: программирование,

сервис/вверх, выбор, вниз

Температура

хранения

рабочая

-20 ... +65°C

0 … +60°C

Влажность Отн. влажность 0 … 80 %, без конденсат.

Класс защиты IP 65 (передняя панель с уплотнением)

Масса ~ 52 г

Монтаж В панель (отверстие 71 х 29 мм)

Контроллер EC3 Дисплей ECD-000

ECD-000 ECT-323PT5 PT4-MxxK03-110
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Контроллер компрессорной станции для компрессоров с 

регулированием производительности EC3-672

Входы

1 = давление всасывания 

2 = давление нагнетания 

3 = входы аварийных реле до 6 компрессоров

4 = авария по низкому давлению

5 = авария по высокому давлению   

6 = авария по уровню масла

7 = авария по уровню хладагента

Выходы

8 = 12 выходов для 6x2 / 4x3 / 3x4 компрессоров с управлением произ-

водительностью

Контроллер компрессорной станции EC3-652 для 8 одно-

ступенчатых компрессоров или для 7 одноступенчатых 

компрессоров и 1 цифрового спирального компрессора 

Digital ScrollTM

Входы

1 = температура нагнетания до 8 компрессоров 

2 =  давление всасывания 

3 = давление нагнетания 

4 = входы аварийных реле до 8 компрессоров 

5 = авария по низкому давлению

6 = авария по высокому давлению

7 = авария по уровню масла

8 = авария по уровню хладагента

Выходы

9 =   до 8 компрессоров 

10=  для управления цифровым спиральным компрессором Digital 

ScrollTM

Контроллер конденсатора EC3-752

Входы

1 =  Температура окружающей среды 

2 = Датчик влажности

3 = Давление конденсации

4 = входы аварийных реле до 6 вентиляторов  

5 = авария по высокому давлению 

6 = требование рекуперации теплоты

Выходы 

7 = до 6 групп, одна с регулированием скорости вращения

8 = вентилятор с регулируемой скоростью вращения (см. № 7)

9 = соленоидный вентиль для рекуперации теплоты

Схемы
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Входы

1 =  температура нагнетания 

2 =  температура окружающей среды 

3 = давление всасывания 

4 = давление конденсации

5 = входы аварийных реле до 4 компрессоров 

6 = авария по низкому давлению 

7 = авария по высокому давлению 

8 = авария по уровню масла

9 = авария по уровню хладагента

10 = входы аварийных реле для 3 вентиляторов

11 = требование рекуперации теплоты

Выходы 

12 = до 4 компрессоров

13 = до 3 вентиляторов, один из которых можно 

 подключить через регулятор скорости вращения

14 = вентилятор с регулятором скорости вращения (см. 13)

15 = соленоидный вентиль цикла рекуперации

16= для управления цифровым спиральным компрессором Digital  

 ScrollTM

Схемы

Контроллер компрессорной станции и конденсатора EC3-

392 (до 4 компрессоров и конденсатор)
Контроллер компрессорной станции со сдвоенным конту-

ром EC3-812 (4 и 3 компрессора)

Входы

1 = цифровой вход температуры нагнетания от 3 компрессоров

2 =  давление всасывания группы A  

3 =  давление всасывания группы B

4 =  вход аварийного сигнала цепи управления для каждого компрес-

сора

5 = авария по уровню хладагента 

6 =  авария по низкому давлению группы A

7 =  авария по низкому давлению группы B

8 =  авария по высокому давлению

9 =  авария по уровню масла

Выходы 

10 = для 4 компрессоров (всасывание) группы А

11 = для 3 компрессоров (всасывание) группы В
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ECD

ECC-N10

EC2
EC3

Сетевое дополнительное оборудование

Примеры использования сетевого дополнительного оборудования

 Соединение ноутбука с интерфейсом ECC-034 с сетью LON  

Соединение между контроллером EC3 и дисплеем ECD при помощи 

кабеля ECC-N10 с разъемами RJ45

Описание Длина кабеля Модель № заказа

Переходник Echelon USB-FTT10 с кабелем USB ECC-034 804 385

Кабель RJ45 – RJ45 для локальной сети 1,5 м ECC-N10 807 860

Кабель RJ45 – RJ45 для локальной сети 3,0 м ECC-N30 807 861

Кабель RJ45 – RJ45 для локальной сети 5,0 м ECC-N50 807 862

RJ45 к соединительному кабелю с 4 контактами для контр. EC2 TCP/IP 6,0 м ECX-N60 804 422

ECC-010

ECC-034
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CSS-25V

Устройство плавного пуска компрессора CSS-25U / CSS-32U используется 

для подключения, защиты и ограничения пускового тока однофазных 

компрессоров в холодильных системах и системах кондиционирования

Характеристики

• Для электродвигателей с максимальным рабочим током до   

 25 A/32 A

• Ограничение пускового тока до величины менее 45 A

• Автоматическая настройка при использовании в сети с частотой 50 

или 60 Гц

• Автоматическая настройка на ток электродвигателя — нет необходи-

мости в ручной настройке или калибровке

• Выход аварийного реле

• Пусковой конденсатор, служащий для оптимального разгона двигателя, 

после запуска отключается

• Отключение при низком напряжении 

• Отключение при обнаружении заблокированного ротора 

• Функция задержки для ограничения числа пусков электродвигателя в 

час

• Тиристорная защита пускателя для длительного срока службы

• Дополнительный пускатель электродвигателя не требуется

• Функция самодиагностики 

• Монтажная скоба обеспечивает простую установку на DIN-рейке в двух 

направлениях

• Простое подключение благодаря клеммам с винтовыми зажимами 

• LVD 2006/95/EC, Директива о низковольтном оборудовании

Устройство плавного пуска компрессора CSS-25U / CSS-32U

Стандарты: 

• EN 60947-1, Низковольтная аппаратура распределения и управления

• EN 60947-4-2, Пускатели пускорегулирующая аппаратура электро-

двигателей — Полупроводниковые контроллеры и пускатели 

электродвигателей переменного тока

• EN 60335-1: выпускаемая VDE версия CSS-32V 

  

• EMC 2004/108/EC 

• ROHS 2002/95/EC

• Стандарт UL на рассмотрении; публикация запланирована на 4-й 

квартал 2011 г.

Схема подключения

Контакты CSS:

R = выход рабочей обмотки двигателя

RC = выход рабочего конденсатора

L = 230 В / вход перем. напряжения

N = нейтраль

ON = вход (активен при подключении к 230 В)

S = выход пусковой обмотки из пускового конденсатора

A1, AC, A2 = контакт аварийного реле

Технические характеристики

Рабочее напряжение 230 В 50/60 Гц номинальное

Пусковой ток компрессора ограничен до макс. 45 A

Рабочая температура -20...+55°C, не допускать выпадения 

конденсата

Температура хранения -20...+65°C, не допускать выпадения 

конденсата

Пусковой конденсатор 200- 240 мкФ

Таблицы подбора CSS

Модель
№ заказа

Макс. раб. ток 

компрессора
Описание Упаковка

CSS-32U
805 200M 32 A

Устройство плавного пуска с монтажной скобой и руководством по экс-

плуатации
Коробка, 20 шт.

CSS-25U
805 201M 25 A

Устройство плавного пуска с монтажной скобой и руководством по экс-

плуатации
Коробка, 20 шт.

K00-003
807 663

3-полюсный винтовой соединитель для аварийного выхода, для проводов 

до 2,5 мм2
Мягкая упаковка, 50 шт.

Масса 430 г

Защита согл. IEC 529 IP 20

Макс. вибрация 4 g (при 10-1000 Гц)

Время задержки после останова 0,5-5 мин.

Аварийное реле, AgNi (SPDT) 250 В АС / 3 A
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